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SILAVIA A0-SC 0205 0001 018 0205 0051 011 0205 0021 ***      1,3 - 1,8 20      1,25      0,5 100

SILAVIA A1-SC 0205 0002 018 0205 0052 011 0205 0022 ***      1,9 - 2,5 20      1,75      0,5 100

SILAVIA A1bis-SC 0205 0003 018 0205 0053 011 0205 0023 ***      2,4 - 3 20      2,4      0,6 100

SILAVIA A1K*-SC 0205 0011 018 0205 0061 011 0205 0031 ***      2,5 - 4 25      2,5      0,9 100

SILAVIA A2-SC 0205 0004 018 0205 0054 011 0205 0024 ***         3 - 4 25      3      0,6 100

SILAVIA A2K*-SC 0205 0012 018 0205 0062 011 0205 0032 ***         4 - 6 30      4      1,2 100

SILAVIA A3-SC 0205 0005 018 0205 0055 011 0205 0025 ***         5 - 7 25      5      0,7 100

SILAVIA A4-SC 0205 0006 018 0205 0056 011 0205 0026 ***      7,5 - 9 30      7,5          0,8 100

SILAVIA A5-SC 0205 0007 018 0205 0057 011 0205 0027 ***       10 - 13 35    10      1 100

SILAVIA A8-SC 0205 0008 018 0205 0058 011 0205 0028 ***       13 - 16 50    12      1,2 100

SILAVIA A9-SC 0205 0009 018 0205 0059 011 0205 0029 ***       15 - 19 50    14      1,3 100

SILAVIA A10-SC 0205 0010 018 0205 0060 011 0205 0030 ***       18 - 25 50    17      1,3 100

001

018

002 003 004 006 007 010 013

018 011

011

D1/1-01 D1/1-03 

xxx 

0 2 0 5 0 x x x x x x

Manchons standard                                                                                                   
en caoutchouc silicone pour haute température

II/11
A1/3-01A1/3-01

 
Matière :                                  caoutchouc silicone qualité 2412 
Températures d’utilisation : -80 à +200°C (+250°C en pointe) 
Dureté shore A :                     40 ±5 
Résistance à la traction :      >7 MPa 
Allongement à la rupture :    >600 %  
Rigidité diélectrique :            18 kV/mm 
Résistivité transversale :      1015 Ω.cm  
 
Manchons lubrifiés :             jusqu’au type A4

SILAVIA

* manchons à paroi épaisse.

Coloris standard : 
 
                naturel 
 
                transparent 
 
 
 blanc      bleu       vert       jaune      brun     rouge       noir        gris

Exemple de commande :
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