
ÉDITION 04/2019140

CH
AU

FF
AG

E 
R
ÉS

ID
EN

TI
EL

CH
AU

FF
AG

E 
TE

R
TI

AI
R
E 

ET
 IN

D
U
ST

R
IE

L
B
R
Û
LE

U
R
S

Riello 40 Millenium

Brûleurs fioul

- Fonctionnement à 1 allure 
- 3 modèles de 19 à 60 kW

Le brûleur RIELLO 40 Millenium est conçu pour offrir le meilleur produit au meilleur prix.
Le RIELLO 40 Millenium existe en version avec ou sans réchauffeur. Ce brûleur dispose d’une grande facilité de réglage, d’un 
faible encombrement. L’ouverture et la fermeture du volet d’air se fait par un vérin.
Le nombre de ses pièces détachées est limité et son niveau sonore est très faible.

- raccordement électrique par prise européenne 7 pôles
- protection acoustique intégrée dans le capôt du brûleur  : niveau sonore très faible
- réchauffeur fioul (version G3R)
- encombrement minimum
- fermeture du volet d’air à l’arrêt par vérin.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Désignation Débit
kg/h *

Puissance
kW *

Alimentation
électrique Code Prix ¤ HT

RIELLO 40 G3 MILLENIUM 1,6 ÷ 3 19 ÷ 35 1 X 230V + N + T 3743140 795,00

RIELLO 40 G3R MILLENIUM 1,6 ÷ 3 19 ÷ 35 1 X 230V + N + T 3743240 900,00

RIELLO 40 G5 MILLENIUM 2,3 ÷ 5 28 ÷ 60 1 X 230V + N + T 3744530 995,00

*	 Contre pression de 0 mbar dans la chambre de combustion.

Modèles H
mm

L
mm

P
mm

P1
mm

Ø
mm

Poids
kg

RIELLO MILLENIUM G3 222 259 203 110 89 9

RIELLO MILLENIUM G3R 222 259 203 110 89 9

RIELLO MILLENIUM G5 233 272 236 107 89 11

La mise sur le marché et l'installation des brûleurs de la série Millenium, associés à des 
chaudières à eau chaude destinées au chauffage et / ou à la production d'eau chaude 
sanitaire, doivent être effectués conformément au règlement de l'UE n°813/2013 (voir 
note page 370).
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Puissance thermique
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PLAGES DE PUISSANCE

Modèle 
brûleur

Désignation Spécifications Code Prix HT
¤

Tous les
modèles Entretoise Permet de réduire la pénétration de la tête du brûleur 

dans la chambre de combustion. 3000642  95,00 

Tous les
modèles Kit tête longue Permet la conversion du modèle standard tête courte 

vers un modèle tête longue 3000686  82,00 

Tous les
modèles

Contre plaque 
chaudière RCP0 1500100  179,00 

Tous les
modèles Kit biodiesel 20039809  182,00 

ACCESSOIRES

Condition du test selon EN 267
Température 20°C - Pression 1013,5 mbar - Altitude 0 m ad.l.m. 

Plage de choix

du brûleur




