
MGTPMF 42000BGY MGTPMF 42000BHF MGTPMF 42010B

MGTPMF 42020B MGTPMF 42040B MGTPMF 42040BHF

MGTPMF 42050B MGTPMF 42060B MGTPMF 42090B

MGTPMF 42090BHF

TPMROLL 44040B TPMROLL 44090B

BAGUES PORTEREPÉRES PMF00 90000

pour plaquettes de la serieFLAT, 4 mm

Les bagues PMF sont conçues spécialement pour le montage des
repères sur les câbles de dimensions appropriées.

BAGUES PORTEREPÉRES PMF00 90000

Caractéristiques techniques

PROPRIÉTÉ

Longueur 10 mm

Minimum diamètre extérieur 1,3 mm

Maximum diamètre extérieur 2,2 mm

Cond.t Boȋte 8 000

Forme dimensionelle Bagues portereperes

Min températures d'utilisation 40 °C

Max températures d'utilisation 80 °C

Matériel Standard PVC plastifié

Classifié UL94 V0

BAGUES PORTEREPÉRES PMF00 90000

Produits utilisés ensemble

Plaques

REPÈRES DE CÂBLES MGTPMF

Plaques en rouleau

REPÉRES DE CÂBLES TPMROLL

1
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