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L’installation de chauffage sera réalisée à l’aide d’émetteurs en acier  

de la gamme Reggane Déco Vertical de la marque FINIMETAL, 

 bénéficiant de la certification NF et EN 442. 

Caractéristiques techniques du Reggane Déco Vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiateur, doté d’une face avant identifiable par un habillage finement rainuré, est équipé de 
deux joues latérales aux bords arrondis montées d’usine.  

• Matériaux : Acier - épaisseur de paroi 1.25mm.  
• Type : 21. 
• Hauteur : 1800, 1950, 2100 mm. 
• Pression de service : 6 bar - Pression d’épreuve : 7,8 bar. 
• Raccordement : équipé de 6 orifices de raccordement (diam.15/21) dont 2 orifices 

centraux entraxe 50 m. Alimentation par le haut ou par le bas  
• Fixations : consoles de fixations cloisons légères.  
• Finition : Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans 

émission) : 
o Phase de préparation : dégraissage (élimination des huiles et des graisses), 

phosphatage et rinçage à l’eau déminéralisée 
o 1ère phase de laquage : application de la couche de fond antirouille par 

cataphorèse. Les radiateurs sont alors cuits au four à air chaud à une température 
de 175 °C. 

o Revêtement de finition: selon le principe d’époxy-polyester en poudre. 
 

              

               

 
 

Radiateur Reggane Déco Vertical  
– 6 Orifices – 
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