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LANGUETTE
CARACTERISTIQUES : MATIERES : FIXATION :
Electriques : Corps : — Encliquetable par ['avant
— Série 1310 : Polyamide — Instantanée par clips
10(2,5) A 250 V~ T 105 °C Organe de manceuvre : — Juxtaposable
— Série 1610 : Polyamide ou polycarbonate — Inarrachable

15(4) A 250 V~ T 85°C
Résistance de contact :
< Hm&
Rigidité diélectrique :
2000V 50 Hz
Résistance d’isolement :
> 5MQ
Température d’utilisation :
—=20% +-125%C
Durée de vie électrique :
10 000 cycles a pleine charge
Durée de vie mécanique :
100 000 cycles

Eléments de contacts :

Série 1310-1610 : Laiton fraité +
Ag/Ni

Plastron métallique :

Acier chromé

LAMPES

Inamovibles

Lampe filament :

Basse tension : 12V - 28V

pour toutes couleurs

Lampe a électrodes :

Tension d’amorcage : <95 V~
Tension secteur : 125 V-250 V
Lampe fluor pour couleur verte
Lampe néon pour autres couleurs

— Epaisseur du panneau :
de 0,8 a3 mm

VOYANTS :

— Méme découpe

— Tensions de 12V a 380 V

— Harmonisation des couleurs
avec l'interrupteur

— Voir Notice N° 149

CONDITIONNEMENTS :

— Unité indivisible : 50 pieces

— Produit standard : 50 piéces

— Produit dérivé du standard : quantité minimale par livraison
500 pieces

— Pour quantité inférieure : consulter nos distributeurs agréés

FONCTION:
( (Les fonctions entre parenthéses
‘sont momentanées.

VERSION :

Les inverseurs unipolaires
lumineux sont réalisés
en alimentation séparée.

COULEUR DU CORPS::

Autres couleurs, nous consulter.

COULEUR DE L'ORGANE
DE MANCEUVRE:

Autres couleurs, nous consulter.

SERIE
1300 | 10(2,5)A 250 V~T 105°C
1600 | 15(4) A 250 V~ T 85°C
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OPTION :

Plastron métallique chromé :
remplacer la couleur
‘ Qu corps par CHR.
raphismes personnalisés :
sur l'organe de manceuvre,
sur le corps,
nous consulter.
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VERSION LUMINEUSE
TENSION 12V-28V 125V-250V-380 V ALIMENTATION
LAMPE FILAMENT NEON FLUOR SEPAREE
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TENSION DE LA LAMPE
LAMPE FILAMENT NEON FLUOR
TENSION 12 [ 28 | 125 [ 250 [ 380 | 125 [ 250 | 380
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COULEUR DE L'ORGANE DE MANCEUVRE
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