
Fiche technique 3VA9187-0TB10

module de communication COM060 Accessoires pour : 3VA2 100/160/250

Version
nom de marque produit SENTRON
désignation du produit Module de communication COM060
version du produit Accessoires pour 3VA
accessoires Communication et fonction de mesure

Caractéristiques techniques générales
applications 3VA2 100/160/250 et COM800
position de montage Poche de droite
degré de pollution 3
catégorie de surtension 1
Classe de protection III selon CEI 61558
degré de protection IP 20 selon CEI 60529

Conception mécanique
fonction produit

● tension d'alimentation de l'unité de déclenchement 
électronique

Oui

● acquisition de la position du sélecteur : On, Off, 
Déclenché

Oui

● communication avec module fonctionnel Oui
● communication avec appareil à courant différentiel 
résiduel

Oui

● échange de données avec l'unité de déclenchement 
électronique

Oui

nombre d'interfaces / du système de communication du 
disjoncteur

1

longueur / du câble de connexion fourni / pour le système 
de communication des disjoncteurs

0,15 m

version du raccordement électrique / de l'interface de 
communication des disjoncteurs

Câble de dérivation via piquage en T

longueur totale / du système de communication du 
disjoncteur

20 m

puissance dissipée [W] / valeur assignée 2,4 W
courant absorbé / max. 0,1 A
Hauteur 63 mm
Largeur 29 mm
nombre d'emplacements 4
profondeur 33 mm
poids net 90 g
température ambiante / en service

● min. -25 °C
● max. 70 °C

température ambiante / pendant le transport
● min. -40 °C
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● max. 80 °C
température ambiante / à l'entreposage

● min. -40 °C
● max. 80 °C

Autres informations
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (système de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3VA9187-0TB10
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3VA9187-0TB10
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9187-0TB10
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications
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http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3VA9187-0TB10
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3VA9187-0TB10
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9187-0TB10
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http://www.siemens.com/specifications
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https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/pv/3VA91870TB10
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