
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Acier zingué.

Application(s)
Fixation métal sur métal, bois sur bois, métal sur bois.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Référence : BIZ 770 180
Ø intérieur (mm) : 4.3
Ø extérieur (mm) : 16
Épaisseur (mm) : 0.8
Conditionnement par boîte : 100
Code fournisseur article : 1260

Avantages
Permet d'adapter au mieux la pièce à fixer au
diamètre de la vis.
Évite la désolidarisation des pièces
assemblées.

Rondelle plate extra large M4 en acier zingué (x 100)

Cardboard box with window
Hauteur (cm) : 12
Longueur (cm) : 9
Profondeur (cm) : 2

Poids net (kg) : 0,118
Poids brut (kg) : 0,139

Carton
Hauteur (cm) : 26
Longueur (cm) : 38
Profondeur (cm) : 19

Poids net (kg) : 8,431
Poids brut (kg) : 10,54372x

Palette
Hauteur (cm) : 98
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 303,523
Poids brut (kg) : 399,562 592x

FICHE TECHNIQUE BIZ 770 180
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