I Vis bois aggloméré téte fraisée Pozidriv® en acier zingué @ 6 x 30 mm (x 100)

Caractéristiques Mateériaux
Type de téte : Fraisée @ Bois
@(mm): 6

Longueur (mm): 30 Normes

Longueur du filetage (mm): Total
Conditionnement par boite : 100

EN
Code fournisseur article : 1260 14592:2008+A1:2012

Avantages

® Arrét de la finition bichromatée nocive pour
['Homme et |'environnement.
Filet profond et tranchant : déformation
minimum du support et forte résistance a
l'arrachage.

Marques de conformité

[E] INFORMATIONS GENERALES

B Détails techniques B Application(s)
Acier zingué + passivation Chrome 3. Pour une fixation dans de ['aggloméré, bois sur bois ou métal sur bois.

© [INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

a8 Produit packagé & Surconditionnement 1
Fii

Cardboard box with window Carton

Hauteur (cm) : 12 Hauteur (cm) : 26
Longueur (cm) : 38
Profondeur (cm) : 19
3r 6254 378

Longueur (cm) : 9
Profondeur (cm) : 5
& Poids brut (kg) : 13,833
x 30

& Poids net (kg) : 0,43

& Poids brut (kg) : 0,465 B8552"18

8882"1116

& Surconditionnement 2
Palette
Hauteur (cm) : 98
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
& Poids brut (kg) : 517,99
378

3854

x 1080 a882"11
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