I Connecteur pour tiges filetées cylindrique M8 x 30 mm en acier zingué (x 50)

Caractéristiques

Longueur (mm): 30

@ filetage (mm): M8

Type de raccordement : Femelle/Femelle
Forme extérieure : Cylindrique
Pasdevis: 125

Conditionnement par boite : 50

Code fournisseur article : 910

[F] INFORMATIONS GENERALES

B Détails techniques B Application(s)
Pour le raccordement de tiges filetées.

Acier zingué.
© INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

& Produit packagé & Surconditionnement 1
Boite plastique Carton
Hauteur (cm): 13,5 Hauteur (cm) : 19
Longueur (cm): 9 Longueur (cm) : 28
Profondeur (cm) : 6,1 Profondeur (cm) : 26
& Poids net (kg) : 0,558 & Poids net (kg) : 10,035
& Poids brut (kg) : 0,6 3'700882'129314 x 18 & Poids brut (kg) : 10,981 3700882145895

& Surconditionnement 2
Palette
Hauteur (cm) : 93
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
& Poids net (kg) : 481,68

3'708882"145932

x 864 & Poids brut (kg) : 547,97
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