SLV

LED SPIKE INFORMATIONS TECHNIQUES

projecteur extérieur, rouille, LED, 6 W, 3000 K, IP55 Réf. 1002203
Disponible en plusieurs coloris, le spot sur piquet LED Code IP P55
SPIKE est équipé d’une LED blanc chaud d’une puissance

de 6 Watt. Le branchement électrique du luminaire en alu- Classe de résistance aux chocs IK 06
minium se fait directement sur la tension secteur 230V a

I'aide du cable avec fiche. Luminaire utilisable en extérieur Résistance aux chocs 1 Joule

grace a son indice de protection IP55.
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Tensionnominale primaire

100-240V ~50/60 Hz

Courant/ tension secondaire 240 mA
Classe de protection |
Puissance en watts 6w
Températureambiante minimale -20°C
Températureambiante maximale 45 °C
Hauteur du courant d'appel 112A
Lumen 400 Im
Températurede couleur 3000 Kelvin
Angle de rayonnement 40°
Coloris rouille
IRC 80
Durée de vie 30000 h

Sortie lumineuse

directement

Longueur 8cm
Hauteur 10cm
Diamétre 6.cm
Longueur du piquet 17.2cm
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Source Lumineuse

SLV

916630 F Poids net 0.545 kg
Poids brut 0.608 kg
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