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Cartouche de rechange 15”pour centrale KOMEO. Cette cartouche en charbon actif

extrudé associé a du BIRM filtre les éléments présents dans |'eau. —
Caractéristiques techniques

e Cartouche en charbon actif extrudé associé a du BIRM

* Taille: 15"

* Filtration 10 microns

* Débit max 2ma3/j

Description Cartouche charbon actif + BIRM 10 um 15" pour centrale KOMEO
Code Q511016001
EAN 03430650442696
Modele Consommable
4
Classification données générales Classification caractéristiques
Groupe Etim Filtres / séparateurs Type d'accessoires Autre
Classe Etim Accessoires pour filtre a liquides Accessoire Non
Nom du produit CARTOUCHE KOMEO CA+BIRM 15" 10p Piéce détachée Oui
DI31 DE63 L385
Marque COMAP Type de filtre Filtre a eau
type produit BIRM Pour la fin de Autre
Code Q511016001 Matiére Autre
EAN 03430650442696 Elément de filtre a maillage 0 Millimetre
Longueur 470 Millimetre
Largeur 75 Millimetre
Hauteur 470 Millimetre
Diamétre 0 Millimetre
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24 Aalberts hydronic flow control (Flamco / Comap). Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant a la conception et quant aux spécifications techniques de nos proc


https://comap.aalberts-hfc.com/fr/catalog/qualite-de-l-eau/centrale-de-traitement-de-l-eau/komeo/consommable/groups/g+c+p+a+view
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