Evier a encastrer Geberit Byblos avec deux cuves B GEBERIT
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Exemple d'image
UTILISATION CARACTERISTIQUES TECHNIQUES INFOS

* Pour le montage dans des plans Matériau Grés * Deux trous percés pour robinetterie monotrou et commande de

* Pour les meubles bas des éviers a encastrer bonde

CONTENU DE LA LIVRAISON * Installation : lors de la découpe du plan, prévoir un
CARACTERISTIQUES . recouvrement de I'évier de 12 mm sur toute la périphérie (voir
* Evier notice de montage)

* Avec raccordement pour machine a laver ou lave-vaisselle * Vidage « 006580000xx (largeur 100) encastrable dans un meuble de 70

« Evier a encastrer » Deux bouchons de bonde en acier inoxydable cm minimum

* Réversible sur 180° * Deux soupapes d'écoulement avec empiécement pour grille « 006590000xx (largeur 116) encastrable dans un meuble de 90

* Avec égouttoir cm minimum
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00658000000 blanc au centre sichtbar, symmetrisch 100 70 445 24 31.5 39.5 20 22 53

00658000063 noir / Mat au centre sichtbar, symmetrisch 100 70 445 24 31.5 39.5 20 22 53

00659000000 blanc au centre sichtbar, symmetrisch 116 83 48 26 37 43 29.5 22 53

Page 1 Evier a encastrer Geberit Byblos avec deux cuves



M GEBERIT

(/]
&
s @
& > ) &
& 5 S & )
¥ § 5§ &
s S &£8 & s & &§ &5 5 &§ &5 285 «§
00659000063 noir / Mat au centre sichtbar, symmetrisch 116 83 48 26 37 43 29.5 22 53
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