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FILTRE DÉCANTEUR MAGNÉTIQUE
DIRTMAG XS POUR CHAUDIÈRE MURALE

Le filtre décanteur magnétique DIRTMAG XS sépare mécaniTuement les
impuretés présentes dans les installations de chauffage et de refroidissement, en
préservant principalement le circulateur et l'échangeur de la chaudière.

8n filtre à maille HQ DFLHU retient les impuretés, un aimant en néod\me sépare les 
particules ferreuses et une chamEre récupère les particules lourdes.

Il s'intègre très bien sous une chaudière murale et ses dimensions réduites lui
permettent aussi de se monter sur tous types de chaudières.

les 

Gamme

3'545��XS� &orps éTuerre, � 5accords� ����0 � ����)
3'545��XS'� &orps droit, � 5accords� ����0 � ����)
3'545��XS'� &orps droit, � 5accords� ��

�aractéristiques ƚecŚŶiƋƵes

3'�����;6� laiton (1 ����� &:���1, chromé
3'�����;6'� laiton (1 ����� &:���1, nickelé
3'�����;6'� laiton (1 ����� &:���1
3'�����;6 et 3'�����;6'� laiton (1 ����� &:���1,chromé
3'�����;6'� laiton (1 ����� &:���1
(3'0
3$ ��
3$�*��
acier ino[ (1 ������� �$,6, ���� 
laiton (1 ����� &:���1, chromée
3$�*��

eau, eau[ gl\colées non dangereuses
��  �
� Ear
�±���&
��� ȝm
�,��� 7 ����� *auss�
3'�����;6� �,�� m��h �avec filtre propre�
3'�����;6' et 3'�����;6'� �,�� m��h �avec filtre propre�

0DWpULDX[
&orps� 

5accords�

-oints d’étanchéité�
%ol porte�filtre� 
&apot porte�aimant�
)iltre�
6phère�
3oignée vanne à sphère�

3HUIRUPDQFHV
)luides�  
3ourcentage ma[i de gl\col� 
3ression ma[i d
e[ercice�
3lage température d
e[ercice�  
'imension des mailles du filtre�  
,nduction magnétiTue aimant�
.v� 

ZĞĨ͘ : FT PD5452-XS-
�ĂƚĞ ͗ Avril 2023 V4
WĂŐĞ ͗ ϭͬ8



Parc d’Activités de Chesnes • 80, rue du Ruisseau - CS 10710
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 41 33 • Fax 04 74 94 41 18

www.thermador.fr
Accès direct au site

FILTRE DÉCANTEUR MAGNÉTIQUE 
DIRTMAG XS POUR CHAUDIÈRE MURALE

RDFFRUGV
&{té chaudière�  
&{té retour installation� 
5accord à douEle écrou tournant pour 
3'�����;6 et 3'�����;6' �fourni��

���´ 0 �,62������, � �� mm pour tuEe cuivre
���´ 0 �,62������, � �� mm pour tuEe cuivre

���´ ) �,62 ������ � ���´ ) �,62 ������

�iŵeŶsioŶs

Code

3'�����;6

Mass (kg)

0,53

BA DC FE

41,53/4” 30 32,2 94 54

Code

3'�����;6'

Mass (kg)

0,75

A B DC

Ø 2104,4 107,6 Ø 8

Code

3'�����;6'

Mass (kg)

0,77

A B C D

112,6 3/4” 107,6 Ø 85

Ø
54

F

B
A

C

ED
A

Ø
60

A

A

D
Ø

60

C

B

B

D

C

B

B

ZĞĨ͘ : FT PD5452-XS-
�ĂƚĞ ͗ Avril 2023 V4
WĂŐĞ ͗ 2ͬ8



Parc d’Activités de Chesnes • 80, rue du Ruisseau - CS 10710
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 41 33 • Fax 04 74 94 41 18

www.thermador.fr
Accès direct au site

FILTRE DÉCANTEUR MAGNÉTIQUE 
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3URILO VSpFLDO GX GpIOHFWHXU
Le profil spécial du déflecteur dirige les impuretés dans l
eau et les 
fait précipiter dans la chamEre de séparation, o� elles sont 
collectées. L
aimant, Tui est positionné de manière à ce Tue le flu[ 
le frappe de plein fouet, sépare efficacement les particules 
ferreuses. La maille du filtre de ��� ȝm capture les impuretés QRQ 
PDJQpWLTXHV WHlV TXH lH VDElH � lHV UpVLGXV GH VRXGXUH HW lHV 
UpVLGXV G
pWDQFKpLWp.

9DQQH G
DUUrW VSpFLILTXH
La vanne d
arrêt a été spécialement conçue 
pour Tue seule l
eau contenue dans le 
séparateur de Eoues ait Eesoin d
être 
vidangée avant de netto\er les éléments 
internes.
3our couper les filtres avec raccords en 
ligne, le levier de fermeture doit être tourné 
dans le sens antihoraire. $77(17,21� 1e 
force] pas la fermeture de la vanne dans le 
mauvais sens.

$LPDQW HQ QpRG\PH
L
aimant néod\me est positionné de manière à ce Tue les 
particules métalliTues soient très efficacement attirées. 
L
aimant n
est en contact direct QL avec le support QL DYHF lH 
IlXLGH, ce Tui facilite son netto\age.

WĂrƚicƵůĂriƚĠs�Ěe�coŶsƚrƵcƚioŶ�

&KDPEUH GH UpFXSpUDWLRQ
La chamEre a des fenêtres transparentes, il est donc facile de 
vérifier si les éléments internes doivent être netto\és à tout 
moment et de ne les netto\er Tue lorsTue cela est strictement 
nécessaire.
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�ĂrĂcƚĠrisƚiƋƵes�ŚǇĚrĂƵůiƋƵes

Wose

3'�����;6 3'�����;6'
3'�����;6'

7ouMours procéder à l
installation lorsTue le circuit est froid et n
est plus sous pression.
,nstaller le filtre décanteur sur le circuit de retour pour protéger la chaudière contre toutes les impuretés présentes 
dans l’installation, surtout lors de la mise en route.

Installation YeUViRn FRXGpe �PD5452�XS�

,l doit impérativement être installé en position hori]ontale, en suivant le sens des flèches sur le corps de la vanne, 
sortie vers le haut.

Le raccord avec écrou tournant compris dans l’emEallage permet de raccorder le filtre directement sur la chaudière 
ou sur la tu\auterie de retour de l
installation. 8n fle[iEle Lno[ e[tensiEle permet d
aMuster les Eranchements.
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Installation YeUViRn en lignee �PD5452�XSD et PD54522XSD�

,l SHXW être installé en position hori]ontale RX YHUWLFDlH, en suivant le sens des flèches sur le corps de la vanne, 
sortie vers le haut.

Le raccord avec écrou tournant compris dans l’emEallage permet de raccorder le filtre directement sur la chaudière 
ou sur la tu\auterie de retour de l
installation. 8n fle[iEle permet d
aMuster les Eranchements.

3RXU lHV WX\DX[ HQ FXLYUH XWLlLVHU lH 3'�����;6'�

�ŶƚreƚieŶ

$près avoir vérifié si le filtre est colmaté, il est possiEle de le netto\er très simplement en l’isolant à l
aide de la 
vanne à sphère. La cartouche filtrante peut être lavée à l’eau courante.

$vant de procéder au[ actions de maintenance, Eien s
assurer Tue le circuit est froid et Tue l
installation est à 
l
arrêt.

6i le filtre est sale,  fermer la vanne à sphère à l
aide de la poignée et le roEinet sur la chaudière. &ela permet de 
netto\er les éléments internes en évacuant uniTuement l
eau contenue dans le filtre.

3lacer un récipient pour recueillir le liTuide Tui s
écoulera de la chamEre de décantation, dévisser manuellement le 
capot porte�aimant, démonter le Eol porte�filtre, dégager le filtre et le laver à l
eau courante MusTu
à ce Tue toutes 
les impuretés soient évacuées.

5emonter le filtre en respectant les positions des crans sur le Eol porte�filtre et sur le corps, visser le capot porte�
aimant, rétaElir la pression dans l
installation et s
assurer Tu
il n
\ a aucune fuite.
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Le filtre est utilisaEle comme point d
insertion d
additifs chimiTues servant au lavage et à la protection de 
l
installation tels Tue le PRODC1FAST et le PRODC3FAST, à l
aide du kit KR545XS.

)ermer la vanne à sphère, dévisser le capot porte�aimant, démonter le Eol porte�filtre, visser le kit KR545XS et 
visser le Eec de l
aérosol sur le kit.

2uvrir la vanne à sphère et déverser le produit pendant �� secondes puis refermer la vanne à sphère.

8ne fois l’opération terminée, remonter les composants du filtre�décanteur et rouvrir la vanne à sphère.

EeƚƚoǇĂŐe�eƚ�riŶĕĂŐe Ěe�ůΖiŶsƚĂůůĂƚioŶ
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Aérosol 400 ml C3 CLEANER Fast (&RGH 3R2'&�)$S7�

Il élimine rapidement les boues, le calcaire et les saletés des installations neuves ou 
existantes.
Il suffit de 400 ml pour traiter 150 litres d'eau dans une installation.

Aérosol 400 ml C1 INHIBITOR Fast (&RGH 3R2'&�)$S7�

Il protège durablement les installations neuves ou existantes contre la corrosion et  
la formation de tartre permettant ainsi de les maintenir en bon état de 
fonctionnement. Il suffit de 400ml pour traiter 150 litres d'eau dans une installation.

FILTRE DÉCANTEUR MAGNÉTIQUE 
DIRTMAG XS POUR CHAUDIÈRE MURALE

Le filtre peut également être utilisé pour le rinçage de l’installation, en utilisant le raccord tétine faisant partie du kit 
et en fermant la vanne à sphère sous le filtre.

Accessoires

KLW SRXU OH QHWWR\DJH HW OH ULQoDJH GH O
LQVWDOODWLRQ (&RGH KR545XS�

Il permet d'injecter les addtitifs chimiques servant au lavage et à la protection 
de l'installation ainsi que son rinçage.
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Pièces de rechange
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