Pack WC au sol a fond creux Geberit Renova avec réservoir attenant, sortie horizontale,

Rimfree, avec abattant WC

GEBERIT

RENOVA
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UTILISATION

¢ Pour alimentations en eau 3/8"

CARACTERISTIQUES
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* Rincage double touche

* Cuvette de WC sans bride avec technique de ringage Rimfree
* Réservoir réversible

* Type 1, volume total 6 |, selon EN 997

Alimentation latérale

¢ Sortie horizontale

¢ Abattant WC en duroplast
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¢ Abattant WC avec charniéres EasyMount
¢ Charnieres déclipsables, verrouillables
* Couvercle d'abattant recouvrant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

verrouillables

Pack WC au sol a fond creux Geberit Renova avec réservoir attenant, sortie horizontale, Rimfree, avec abattant WC

CONTENU DE LA LIVRAISON

* Cuvette de WC

* Réservoir attenant

* Abattant WC

* Mécanisme de chasse complet

Volume de chasse, réglage 6/31 * Ecrous de fixation rapide pour réservoir apparent
d'usine * Matériel de fixation
Grand volume de chasse, plage 61
de réglage ACCESSOIRES
Petit volume de chasse, plage 31
de réglage * Coude de raccordement 90° Geberit
Matériau Céramique sanitaire
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67 horizontal Oui, avec charniéres déclipsables oui parlehaut Laitonchromé
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