Pronorm

Référence: KIT ADD3

CONFORMITE
SANITAIRE

KITCOMPLET ADDUCTION D'EAU AVEC SUPPORT

« KIT COMPLET D'ADDUCTION D'EAU TOUT EN UN, NON ASSEMBLE
« REDUCTEUR DE PRESSION ET CLAPET ANTIPOLLUTION NF

Kit complet adduction support réglable fourni - Vanne sphére 1/4 tour + Régulateur pression NF cartouche + Clapet antipollution NF double purge + Vanne arrét avant
compteur + Tube attente - Installation fiable et rapide

DESCRIPTION

Kit complet adduction avec tube d'attente pour compteur d'eau, livré non assemblé.

CARACTERISTIQUES

Possibilité de pré-montage grace a ce kit complet d'adduction d'eau composé de :

- Tsupport réglable de groupe d'adduction acier inoxydable (Ref. 21493410)

- Tvanne a sphere Double Méle 3/4" a poignée plate 1/4 tour PN 40 (Ref.: 9601-20)

- Trégulateur de pression NF (pré-réglé a 3 bars) Double Femelle 3/4" (Ref. 104010301)
-1 clapet anti-pollution NF a double purge type EA 3/4" (Ref.: 2115-20)

- Tvanne darrét avant compteur Méale 3/4" (Ref.: 84-20-20)

- Ttube d'attente laiton L : 110 mm (Ref. : 1140)

APPLICATIONS

Rassemble tous les matériels nécessaires a une adduction d'eau

CONDITIONS D'UTILISATION

Les différents matériels sont livrés séparément et sont a assembler et a étancher

COMPATIBILITE

Conforme pour un usage sur réseau d'eau potable

PRECAUTION D'EMPLOI

Tous les appareils livrés sont nécessaires pour une entrée d'eau maitrisée

SPECIFICATIONS D’INSTALLATION

Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus.
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