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Module d'interface : M-Bus
Avantages

Clé AES disponible sur demande en fichier Excel. Autre exécution en matiére de :
dimensions : modéle du compteur de froid, du compteur calorimétrique avec tarif
de froid ou solaire ; communication ; modéles de sonde sur demande ; demander la
fiche de spécifications.

Caractéristiques techniques

* Application : compteur calorimétrique

* Lieu de montage : retour

* Etalonnage : homologation suivant MID 2

e Cable: 1,5 mentre RW et capteur de débit

e Alimentation en tension : pile 3,6 VDC (cellule D) durée de vie de 11 ans
(remplacable)

e Unité d'énergie : kWh (sans deamales) pour Qp 0,6-6,0 m /h MWh (avec 2
décimales) pour Qp 10,0-60,0 m /h

e Type de sonde de température (paire) : Pt 500 / cdblede 2 m

* @ sonde de température: 5,2 mm

* Montage de la sonde de temperature 1 sonde montée d|rectement dans le
capteur de débit, Qp 0,6-2,5m /h 2 sondes libres pourQp=3,5m /h

* Cycle de mesure: 4 sec.

Description Heatsonic M-Bus 15

Code M1282092V0012

EAN 04016715073662

Modéle M-Bus compteur calorimétrigue compact a ultrasons heatsonic
Débit Qp [m>/h] 15

Diamétre nominal DN50

Longueur [mm] 270

Raccord Bride

Niveau de pression PN 25
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https://comap.aalberts-hfc.com/fr/catalog/compteurs-d-eau-et-d-energie/compteur-de-chaleur-et-froide-pour-la-gestion-energetique/compteur-calorimetrique-compact-a-ultrasons-heatsonic/m-bus-compteur-calorimetrique-compact-a-ultrasons-heatsonic/groups/g+c+p+a+view
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Classification données générales

Groupe Etim Appareils de mesure et de contrdle
Classe Etim thermométre

Nom du produit

Marque FLAMCO

type produit Heat Meter

Code M1282092V0012

EAN 04016715073662

Trouvez de plus amples informations en ligne:
Einbauanleitung

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com

| flamcogroup.com/fr
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