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2 Reéarmement en facade (ivré avec 2 clés RCP-K) Extinetion & GAZ durgence
% Livré avec 1 capot RCP-C  Livré avec un jeu de 9 étiquettes
? Livré avec 1 scellé PS903KG o ExtinctionAGAZ | Ventiation de signalisation pour personnaliser
le déclencheur
Références RCP100W RCP100BU RCP100Y RCP100BK RCP1000R
Montage Applique / Semi-encastré (sur boite d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)
Technologie Membrane déformable (réarmable en facade)
Contact(s) 1 contact inverseur (CO/NO/NF)
Pouvoir de coupure max. 230VAC/5A
Couleur du boitier Blanc Bleu Jaune \ Noir Orange

Fenétre d'état

Intégrée a la fenétre d'action

Marquage fenétre d'état

Vert = Verrouillé / Rouge = Déverrouillé

Raccordement

Borniers a vis - Section de fil max. 1,75 mm?

Directives / Normes

e DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55014-1:2017 - EN55014-2:2015 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019

Indice de protection IP IP 42

Température de fonctionnement / RH -5°a+65°C/85%RH

Dimensions (L x h x p) Applique : 86 x 86 x 53 mm / Semi-encastré 86 x 86 x 20,5 mm

Poids brut / poids net 0,18 Kg /0,14 Kg

Conditionnement par 1-10-50

Code douane / Code DEEE 8536500700 / P12.01

Code EAN 13 3760273111779 3760273111762 3760273111755 ‘ 3760273111748 ‘ 3760273111731

Capot de protection
double action :

Référence : RCP-C

(Chaque déclencheur manuel
est livré avec 1 capot)

e Livré avec 1 scellé

e EAN 13 : 3760273112929
e Conditionnement : 1

Scellés «plombs»
s+ enplastique :
Référence : PS903KG

Clé de réarmement :
Référence : RCP-K
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= e Conditionnement : 10u10 ou 100 ’
Lot de 10 pieces

DECLENCHEURS MANUELS A MEMBRANE Déclencheurs manuels 1 contact
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