planlicht

Fiche technique

Produit

DOOHSXK-SWNHC2E2751X

0000 Black Edition en suspension 150mm conique
Général

E27 QA60 max. 1x52W

Diameétre de l'abat-jour en haut: 110

Source

E27 QAG0

EEC A++-E

Dimension

DMxH : 150x165mm

Surface/couleur

Foin

Foin

Indice de protection

IP20 / Classe de protection Il

Branchement

230V 50/60Hz

matériel de montage inclus / Alimentation 3000 mm
en fibres de jute, superstructure auvent en bois de
chéne (DMxH : 110x30 mm)

Poids

0.4 kg

T 4" .-3_':‘ .
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Informations sur le produit

en suspension de la ligne de design 0000 Black Edition avec un abat-jour en forme conique de pur foin combiné avec des
rubans de coton noirs comme contraste avec la distribution de la lumiére directe et indirecte includes Alimentation 3000 mm
en fibres de jute, superstructure auvent en bois de chéne (DMxH : 110x30 mm), également disponible en pin ou en noyer
sur demande) . Abat-jour d"une hauteur de 165 mm avec un diamétre de 150 mm (bas), Diameétre de I'abat-jour en haut: 110
mm , matériel de montage inclus. Lampe a éclairage exclusif E27 QA60 avec max. 1x52W, 230V 50/60Hz. Connexion
électrique via les péles 3 utilisés, classe de protection Il, classe d"efficacité énergétique (EEI) A++ - E, type de protection
IP20. Dimensions DMxH : 150x165 mm, Poids : 0.4 kg
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Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises a une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour
concernant les températures de couleur.

Nous nous réservons le droit d"effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De méme, aucune responsabilité ne sera engagée en cas
d’éventuelles erreurs d’impression.
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