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T2 13W/840 W4.3 7X523 Cool White 3pcs

Numéro d'article 145963

BEE Tube T2 13W/840 4000K 770lm W4.3 7x523mm sans les broches Seulement
ballast électronique Alt. Lumilux FM Tube fluorescent Emballage vrac 3pcs

Les tubes fluorescents T2 extra-fins, d'un diamètre de seulement 7 mm, sont utilisés
comme objets et effets d'éclairage dans les magasins, les expositions et les musées.
Les lampes sont adaptées aux applications à espace restreint telles que l'éclairage
d'étagères, les présentoirs, les caissons lumineux, les vitrines, les lampes à miroir, les
luminaires de meubles et l'éclairage de peinture. Utiliser uniquement avec des ballasts
électroniques spécialement développés pour les lampes fluorescentes miniatures.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM Lampes

Classe ETIM Tube fluorescent

Code produit 145963

Marque Bailey

Nom série de produits Fluorescent

Type de produit T2
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Attributs de classification

puissance de la lampe [W] 13

flux lumineux [lm] 770

socle W4,3

indice de rendu des couleurs CRI 80-89

température de couleur [K] 4000

forme de la lampe torche

couleur de la lumière 840

couleur de la lumière selon EN 12464-1 neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube [mm] 7

longueur [mm] 523

réflecteur interne Non

angle de rayonnement [°] 360

couleur blanc

application général

protection contre les éclats Non

bande d'allumage Non

allumage rapide Non

utilisation sans starter Non

lampe à spectre intégral Non

adapté aux luminaires Ex Non

adapté aux lampes de secours Non

à double paroi Non

pour des applications à faibles températures Non

classe d'efficacité énergétique G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000
heures [kWh]

13

durée de vie nominale moyenne [h] 8000

Désignation de lampe T2
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