
11027069 
Télécommande filaire InspirAIR® CO2

Argumentaire référence
Aldes propose cette télécommande filaire au design soignée compatible avec les VMC double flux InspirAIR® Top 300 et 450 et InspirAIR® Side 150 Prima et 
180-300 Classic.  
Ce modèle intègre un capteur CO2 avec une plage de mesure de 0 à 5000 ppm. Aldes recommande d’installer cette télécommande dans une pièce de vie du 
logement (salon ou chambre) et l’InspirAIR adaptera la vitesse de ventilation en cours en fonction du niveau de CO2 mesuré.  
L’arrière de la télécommande intègre des LED changeant de couleur et de vitesse de battement en fonction du fonctionnement de l’unité de ventilation et des 
informations clés à transmettre aux occupants du logement.  
Le menu INFORMATION permet de visualiser les réglages clés de l’unité ainsi que son statut de fonctionnement, sans avoir besoin d’un mot de passe. 
Le menu UTILISATEUR permet aux occupants du logement de personnaliser les réglages de sa ventilation sans avoir besoin d’un mot de passe: Langue, date et 
heure, comportement des signaux lumineux (VMC et télécommande), programmation hebdomadaire, prise en compte des capteurs connectés, réglage tempéra-
ture si batterie de post-chauffe installée, activation du bypass, activation du mode foyer ouvert. 
Le menu INSTALLATEUR, verrouillé par un mot de passe, accompagne l’installateur lors du premier démarrage de l’unité et sa mise en service gràce à son assis-
tant de mise en service. La télécommande permet ensuite de personnaliser tous les réglages de l’unité:  
-liés à la ventilation: réglage des 4 niveaux de ventilation disponibles et des temporisations associées 
-liés au logement et aux attentes de ses occupants: autorisation des modes Radon / foyer ouvert et bypass, personnalisation de la stratégie de dégivrage selon 
label Passiv Haus, paramètrage Modbus

1 ELECTRONIQUECOMMANDE / TELECOMMANDE

Données dimensionnelles
Références H  (mm ) L  (mm ) P  (mm )

11027069 50 130 130

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.
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