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Coffret Polyester
650x540x260

A

Fils 6mm² Fils 2,5mm² Fils 6mm² Fils 6mm²

L1 L2 L3 N

Acti9 iSW-NA PARAFOUDRE

100A
AVEC FUSIBLE

Acti9,iC60N Acti9 iC60N Acti9 iC60N
Type 2

In 15kA
16A,courbe C 40A courbe C 40A courbe C

TT-TNS 30mA,type ACB CITEL
DACF25-31-275 PE

Cosse sur
la platine

C
Cosse sur
la platine

Raccordement sur
bornes

Raccordement sur
bornes

Raccordement sur
bornes

D
Départ réseau Vers onduleur 2 Vers onduleur 1

4 PE M25 1 PE M25 1 PE M40 1 PE M40 

E

Indices de révision
Titre du dossier

D H

Page Référence(s) MADEnR Chiffrage Conception Date C G

B F

Siège social & 

usine de production nord :

20 avenue Marcel LIABASTRE

14600 HONFLEUR

Usine de production sud :

ZAC Satolas Green

9003 Avenue de Satolas Green 

69330 Pusignan
Ce document est la propriété intellectuelle de MADEnR. Il ne peut être utilisé, reproduit, modifié ou communiqué sans son autorisation. A Première édition 22/04/2025 QD DH E
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Coffret AC triphasé 50kW pour 2 onduleurs avec PC et parafoudre
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