
FICHE TECHNIQUE N° MP-32/10 à MP-33

CATU S.A.l10-20, AVENUE JEAN-JAURES lB.P. 92222 l  BAGNEUX CEDEX (FRANCE)

TELEPHONE : 01 42 31 46  00  l TELEX : 634999 f  l TELECOPIE : 01 42 31 46 31

TRAVAUX SOUS TENSION

PROTECTEUR DE CONDUCTEUR
MP - 32/10 - à MP - 33
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Référence MP-32/10 MP-32/15 MP-33

Longueur (m) 1 1,5 3

UTILISATION:

- Le PROTECTEUR DE CONDUCTEUR
  est utilisé pour isoler par habillage, pendant
  la durée des travaux, les conducteurs nus
  d'une installation aérienne et ceux dont
  l'isolement est défectueux, douteux ou
  insuffisant par nature.
- Utilisable uniquement sur ouvrage BT
  (< 1000V).

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES :

- Tension nominale maxi : 1000V.
-  Profilé cylindrique en caoutchouc aminci
   isolant de couleur noire ou orange.
- Épaisseur 3,3 mm.
-  Masse approximative : 0,27 kg/m.
- Conforme à la TST BT N° 440.

DOMAINE D'APPLICATION :

- Réseau aérien.

MÉTHODE DE TRAVAIL:

- Contact.


