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En raison de l’évolution des normes et du matériel, toutes 
les caractéristiques et présentations figurant sur cette notice 
sont données à titre indicatif, elles ne constituent pas un 
engagement de notre part, et nous nous réservons le droit 
d’effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration.

COOPER SECURITE SAS
Parc européen d’entreprises II
Rue Beethoven - BP 10184 63204 RIOM Cedex
Assistance technique téléphonique
0825 826 212 N° indigo 0,15 € / min
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NOTICE D’EMPLOI ET D’ENTRETIEN
Blocs Autonomes d’Éclairage de Sécurité 

BAES
Série STD  Fluorescent 400C et 400CP

1  SCHÉMA DE BRANCHEMENT

2  FIXATION ET RACCORDEMENT
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- Fixer le socle 1 et raccorder le domino, suivant les indications gravées sur le socle.

- Embrocher l’appareil  2  en le faisant pivoter sur le socle.

- Pour changer les lampes retirer le capot après avoir desserré les vis  3 .

Attention : En cas d’utilisation des entrées de câbles défonçables et afin de permettre un embrochage correct veiller à 
installer le socle à 3 cm minimum de toute arête.

3  ENTRETIEN

L’ensemble de l’installation d’Éclairage de Sécurité doit faire l’objet d’un entretien régulier et d’essais périodiques, 
conformément au règlement de sécurité. Dans le cadre de l’entretien des appareils, nous conseillons :
 - Le remplacement des tubes fluorescents (sur les blocs permanents) au moins 1 fois par an.
 - Le nettoyage régulier de la vasque et du réflecteur.
 

Dans le cas où l’autonomie du  bloc ne satisfait pas à la durée assignée de fonctionnement  (1 heure) , les accumulateurs 
doivent être impérativement remplacés par une personne qualifiée.

En cas de remplacement, les caractéristiques des lampes et accumulateurs spécifiées au paragraphe “Caractéristiques”, 
doivent être scrupuleusement respectées. 

4  GARANTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE : 
COOPER SECURITE SAS garantit le bon fonctionnement des blocs pendant une durée de 2 ans aux conditions générales 
ci-dessous (la date de fabrication faisant foi).     
 

 1 - Garantie totale pièces et main d’oeuvre, à l’exception des LAMPES  et FUSIBLES.   
 
 2 - Tout bloc défectueux sera retourné franco de port à COOPER SECURITE SAS - ZAC de la Gravière, 63200 RIOM.

 Les blocs remplacés ou réparés au titre de la garantie seront réexpédiés franco de port.

LA GARANTIE EST NULLE :
 1 - En cas de transformation, modification ou réparation en dehors des ateliers COOPER SECURITE SAS
 2 - Si le non fonctionnement est dû à une mauvaise utilisation ou à un mauvais branchement.

5  FONCTIONNEMENT
SIMULATION D’UNE COUPURE  DE L’ALIMENTATION NORMALE: 
Cette simulation peut s’effectuer à l’aide de la télécommande en basculant l’interrupteur sur «ALLUMAGE» 
Les lampes de secours doivent alors s’allumer (consulter la notice de la télécommande utilisée). 
 
 
MISE À L’ÉTAT DE REPOS : 
Afin de préserver les fonctionnalités du bloc dès le retour de l’alimentation en cas de coupure volontaire prolongée du 
secteur (plus de 10 minutes), il est recommandé de mettre l’installation à l’état de repos, à l’aide de la télécommande :
 • Après la coupure de l’alimentation, basculer l’interrupteur de la télécommande sur «EXTINCTION» pour mettre les 

blocs à l’état de repos.
 • L’état de veille sera automatiquement restauré dès la réapparition du secteur.

6  CARACTÉRISTIQUES
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Flux lumineux norminal du tube = 450 lm* “Les accumulateurs au Cadmium-Nickel ou au plomb qui équipent ces produits peuvent être nocifs pour 
l’environnement” (Décret n°99-374 du 12 mai 1999), ils doivent être recyclés.
La société ECOSYNTHÈSE est habilité à réaliser cette prestation.
Adresse : ECOSYNTHÈSE - Parc industriel du Maréchat - 6 rue Michael SERVET - BP63204 RIOM
tel : 04.73.64.08.79.

*
*
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STD 400C 10208 T03105 230 V / 50-60 Hz 2 400 380 1 NP 41 08 a a a a a a a C

STD 400CP 10209 T03101 230 V / 50-60 Hz 2 400 380 1 P 41 08 a a a a a C
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Télécommande* SORTIE

230 V/ 50 Hz   (2 x 1.5mm2 )

Télécommande (2 x 1.5mm2 )
+
-

230 V/ 50 Hz

B.A.E.S.
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Placer si nécessaire une résistance 
de 2.2 kΩ 1/4 W  en bout de ligne 

 ta = 25 °C(série EX,TL)


