
NOTICE D'UTILISATION DE LA CARTE ALIMENTATION 
POUR TSM, CMSI, CAT ET AMB

1 PRÉSENTATION

1.1 Généralités

- Cette carte alimentation s’intégre dans les produits suivants :
- Equipement de Contrôle et de Signalisation TSM Evolution 512 points.
- Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie CMSI type A et B - ET/MT
- Consignateur d’Alarmes techniques CAT 16 à 256 entrées.
- Système hospitalier AMB. 

2 INSTALLATION, RACCORDEMENT

2.1 Fils de batteries

- La carte alimentation est équipée de 3 fils de batteries :
• 1 cordon rouge et noir de longueur 30 cm.
• 1 cordon rouge et noir de longueur 80 cm.
• 1 fil rouge de longueur 40 cm.

2.2 Utilisation des fils batteries

2.2.1. cordon rouge et noir de longueur 30 cm
Il est utilisé pour toutes les applications : CMSI, CAT, TSM et
AMB. Il permet le raccordement des 2 batteries principales.

2.2.2. cordon rouge et noir de longueur 80 cm
Il est utilisé dans les CMSI et TSM. Il permet le raccordement
des 2 batteries secondaires situées dans le deuxième boîtier du
produit. Il faut alors mettre JP9 en position 2 (voir ci-dessous).
Dans la plupart des cas, ces batteries ne sont pas utilisées 
Si le produit n’a qu’un jeu de batterie, ce cordon n’est pas utilisé,
le déconnecter. Prendre soin de bien le ranger et de mettre JP9
en position 1 (voir ci-dessous).

2.2.3. fil rouge de longueur 40 cm
Il est utilisé uniquement dans le TSM. Il doit être raccordé sur la
cosse 6,35 mm au dos de la carte afficheur. Si le produit n’est
pas un TSM, prendre soin de bien le ranger afin qu’il ne soit pas
en contact avec le produit. 

: Cordon rouge et noir longueur 80 cm :
CMSI et TSM pour le seul cas suivant : produits équipés de 2 jeux de batteries.
Raccordement du jeu de batteries secondaires.
Fil rouge sur la cosse nommée “BAT2” et fil noir sur la cosse nommée “–”.
Mettre JP9 sur la position “déconnecté” (position 2), si 2 jeux de batteries sont utilisées (voir ci-dessous).

: Cordon rouge et noir longueur 30 cm : Tous produits.
Raccordement du jeu de batteries principales.

: Fil rouge longueur 40 cm : TSM seulement
A supprimer pour les autres produits

Cavalier
JP9

Différentes position du cavalier JP9 :

Position 1 : JP9 SANS Batteries secondaires
(connecté)

Position 2 : JP9 AVEC Batteries secondaires
(déconnecté)
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En raison de l'évolution des normes et du matériel, toutes les
caractéristiques et présentations figurant sur cette notice sont
données à titre indicatif, elles ne constituent pas un engagement
de notre part, et nous nous réservons le droit d'effectuer, sans
préavis, toute modification ou amélioration.
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