
Cheville à bascule MTVB avec rondelle en caoutchouc – MTVB10200 (584466)

 

• Complet avec tige filetée, écrou, rondelle et bloc de répartition des charges
• La tige filetée est protégée contre tout retrait involontaire
• Approuvé pour une utilisation dans les systèmes stationnaires de protection contre l’incendie (pour des tuyaux d’une taille

maximale de 2 po)
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Référence MTVB10200

Numéro d'Article 584466

Matériau Acier

Finition Electrozingué

Dimension de la Tige (RS) M10

Longueur (L) 200 mm

Diamètre de la mèche 25 mm

Charge Statique (F) 800 N

Charge Statique Maximale (F) 20 kN

Certifications FM
VdS

Quantité Standard d'Emballage 25 pc

UPC 78285682615

EAN-13 8711893012484

La charge statique représente la charge maximale recommandée lors de la fixation sur un bac acier.
La valeur de charge statique maximale ne tient pas compte des caractéristiques porteuses du matériau de support. Le facteur de sécurité approprié doit être ajouté à cette charge
nominale.

FM est une marque de certification déposée de FM Approvals LLC, LTD. VdS is a registered trademark of VdS Schadenverhütung GmbH.
 
AVERTISSEMENT
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d’instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches
d’instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d’installation, d’utilisation, d’application et toute défaillance à
satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d’entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/
ou d’annuler tout type de garantie.
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