AFPAREIL VENDU
SANS LAMPE

PAS DE CONE

Caractéristiques techniques

Utilisation

1P

IK

Classe

Résistance au feu
Mode de montage

Matiéres / Coloris
n°l

Matiéres / Coloris
n°2

Orientation du
produit

Nombre et type de
source

Douille / Culot
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intérieure

IP20

1K02

Classe 2 - double isolation
850°C

Suspension

support : patere / barre / base acier

verre strié

fixe

Plusieurs types de sources possibles - 1

lampe non fournie

E27

SYRA 1 E27
translucide

Suspension décorative IP20, réflecteur verre, lampe non

fournie

Code : 0459

O] 20 oz

120

850°C

¢

G CE

COMPLIANT

Puissance nominale /
absorbée

Tension / Fréquence /
Intensité

Driver / Alimentation
Facteur de puissance

Température
d'utilisation

Variation
Poids net
Compatible minuterie

Compatible détection

Cablage

www.aric-sa.fr

Code : 0459 - SYRA 1 E27 translucide
Version du produit : 01 - Date de mise a jour : 24/05/2016
Sous réserve de modifications - Photo(s) non contractuelle(s)

1x40W

230V ; 50/60 Hz

Direct sur réseau sans alimentation

dépend de la lampe utilisée
+10°C/+35 °C

dépend de la lampe utilisée
936 gr

oul

oul

1m de cable : possibilité de raccourcir
le cable par la patére.
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