
Fiche technique 8WD4308-0EB

Tube individuel, Longueur 400 mm, Accessoires pour colonnes de 
signalisation, 50 mm et 70 mm de diamètre

nom de marque produit SIRIUS
désignation du produit Tube

Caractéristiques techniques générales
désignation du matériel selon EN 61346-2 U

Boîtier
hauteur 400 mm
largeur 25 mm
matériau aluminium
couleur argent
longueur du tube de fixation 400 mm

Certificats/ homologations

General Product Approval EMC Declaration of Conformity

Confirmation

Marine / Shipping other

Confirmation

Autres informations
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (système de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8WD4308-0EB
Générateur CAx en ligne
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4308-0EB
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8WD4308-0EB
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, 
…)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4308-0EB&lang=en
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_NSC0_XX_00148
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/fr/ps/8WD4308-0EB/Certificate?ct=439&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/fr/ps/8WD4308-0EB/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/fr/ps/8WD4308-0EB/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/fr/ps/8WD4308-0EB/Certificate?ct=440&ci=4242&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/fr/ps/8WD4308-0EB/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/fr/ps/8WD4308-0EB/Certificate?ct=444&ci=5596&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/fr/ps/8WD4308-0EB/Certificate?ct=446&ci=449&cao=538
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/fr/ps/8WD4308-0EB/Certificate?ct=446&ci=489&cao=574
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/fr/ps/8WD4308-0EB/Certificate?ct=446&ci=490&cao=576
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/fr/ps/8WD4308-0EB/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8WD4308-0EB
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4308-0EB
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8WD4308-0EB
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4308-0EB&lang=en
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSD0_XX_90681
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/pv/8WD43080EB

