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Informations générales de commande

 
Statut de livraison Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à 2019-12-31
Type WTS4 THERMO
Référence 8432300000
Version Isolateur/convertisseur de signaux, Raccordement

vissé
GTIN (EAN) 4032248056910
Qté. 1 pièce(s)
Produit de remplacement 1375480000
 

 

 

Les isolateurs de signaux / convertisseurs de signaux
Thermo collectent et linéarisent des tensions
thermocouples et convertissent ces dernières en signaux
de tension et de courant DC normalisés. 
Des thermocouples standard conformes à la norme CEI
584 peuvent être raccordés du côté entrée. De cette
manière est mesurée la tension
thermocouple qui se produit lorsque deux alliages
de métaux différents sont en contact. Le traitement
ultérieur s'effectue via un amplificateur de différence qui
transforme
ces valeurs en signaux normalisés. 
Des convertisseurs de signaux de grande qualité traitent
le signal de mesure avec un microprocesseur qui prépare
en même temps le signal (filtrage, linéarisation).
Par ailleurs, l'altération du signal thermocouple par les
bornes et les effets du câble est éliminée. Ceci se doit à la
compensation
de soudure froide intégrée. La température est
ainsi mesurée sur la borne et compensée par le
microprocesseur.
Les paramètres d'entrée et de sortie des convertisseurs de
signaux Thermo sont configurables universellement. Une
rupture de câble du fil thermocouple
est signalée par LED. Les appareils sont optionnellement
disponibles avec ou sans isolation galvanique.

Ils sont utilisables universellement pour la mesure de
températures dans les applications d'automatisation
industrielle et de process.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=8432300000
'http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=1375480000
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Dimensions et poids
 
Longueur 92,4 mm   Longueur (pouces) 3,638 inch
Largeur 12,5 mm   Largeur (pouces) 0,492 inch
Profondeur 112,4 mm   Profondeur (pouces) 4,425 inch
Poids net 78,2 g    
 

Températures
 
Température de fonctionnement , max. 55 °C   Température de fonctionnement , min. 0 °C
Température de stockage, max. 85 °C   Température de stockage, min. -20 °C
Température de fonctionnement 0 °C...55 °C   Température de stockage -20 °C...85 °C
 

Probabilité de panne
 
MTTF 317 Years    
 

Conformité environnementale du produit
 
REACH SVHC Lead 7439-92-1    
 

Entrée
 
Nombre d'entrées

1
  Capteur Thermocouples (IEC 584)

types: K, J, T, E, N, R, S, B
Plage d#92entrée de température -200...+1820 °C    
 

Sortie
 
Nombre de sorties 1   Tension de sortie, remarque 0...10 V
Courant de sortie

0...20 mA, 4...20 mA
  Détection de rupture de fil La LED clignote (valeur de

sortie: > 20 mA, >10 V)
Compensation de soudure froide Oui   Résistance de charge sortie courant ≤ 500 Ω
Tension d'offset max. 0,05 V   Courant d#92offset max. 100 µA
Indicateur d'état module actif : LED

allumée/ rupture de fil :
LED clignote/ défaut : LED
éteinte

   

 

Caractéristiques générales
 
Coefficient de température ± (200 ppm de la tranche

+ 0,075 K)/K
  Configuration

DIP-switch
Consommation de courant

< 38 mA @ IOUT = 20 mA
  Courant admissible de la connexion

transversale ≤ 2 A
Entrée/sortie Type de thermocouple  : K,

J, T, E, N, R, S, B / 0(4)...20
mA; 0...10 V

  Isolation galvanique

Double isolateur
Linéarité Oui   Rail TS 35
Réponse à un échelon sans filtre: 1,1 s; avec filtre:

6 s
  Tension d'alimentation

24 V DC ± 20 %
 

Coordination de l'isolation
 
Isolation galvanique Double isolateur   Normes CEM EN 55011, EN 61000-6
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Caractéristiques de raccordement
 
Type de raccordement

Raccordement vissé
  Longueur de dénudage, raccordement

nominal 7 mm
Couple de serrage, min. 0,4 Nm   Couple de serrage, max. 0,5 Nm
Sections de raccordement,
raccordement nominal 2,5 mm²

  Plage de serrage, min.
0,5 mm²

Plage de serrage, max. 2,5 mm²    
 

Ratings IECEx/ATEX/cUL
 
Nº de certificat (cULus) E141197    
 

Classifications
 
ETIM 6.0 EC002919   ETIM 7.0 EC002919
eClass 9.0 27-21-01-29   eClass 9.1 27-21-01-29
eClass 10.0 27-21-01-29    
 

Informations sur le produit
 
Informations sur le produit Ce produit sera bientôt remplacé par un nouveau.

Merci de ne pas l'utiliser avec les nouveaux systèmes. Veuillez contacter notre service technique.
 

Agréments
 
Agréments

   
ROHS Conforme
 

Téléchargements
 
Agrément/Certificat/Document de
conformité Declaration of Conformity
Brochure/Catalogue CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN
Données techniques EPLAN, WSCAD
Documentation utilisateur Instruction sheet
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//35431
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//35322
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//35786
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Symbole électrique Similaire à l'illustration


