Cdble CR1-C1 S00V

Cable de sécurité incendie résistant au feu
CR1 (alarme et détection incendie).

Ame: CunuCl.TouCl.2
Isolant: Elastomére hte
résist. méca. INFIT" ou
silicone & partir du 6mm_
Gaine: Polyoléfine SH orange

Normes: NF C 32-070 Cat. CR1

NPI: IEC/EN 60332-3-24, IEC/EN 60332-1-2

NF C32-070 Cat. C1& C2

LS: IEC/EN 61034, NF C 32-073

OH: IEC/EN 60754-1,NF C 32-074

Faible corrosivité: IEC/EN 60754-2, NF C 32-074
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Rayon courbure*
(environ)

* Le rayon de courbure s’exprime en nombre de X le diamétre du cable (approximatif)

Les cdbles CR1-C1 sont destinés aux circuits de sécurité incendie (éclairage, balisage, alarme, désenfumage, pompes d’'incendie, etc...) dans les établissements
recevant du public, dans les immeubles de grandes hauteurs, dans les tunnels ou encore dans I'industrie.
Les cdbles CR1-C1 sont résistants au feu, non propagateurs de I'incendie, sans halogene et dégagent peu de fumée en cas d’incendie. Les gaz émis sont non

corrosifs avec une toxicité trés réduite.

lIs seront installés en conformité avec la réglementation en vigueur. lls doivent étre protégés des expositions directes au soleil quand ils sont installés a I'extérieur.
En cas de pose entre 0°C et -10°C, réchauffer les cdbles dans un local chauffé 48 heures au moins avant la pose. Température max. au conducteur 90°C.
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CABLES DE SECURITE (SANS HALOGENE, RESISTANT AU FEU)

FIL CR1ICINATX16TGL SECURITE CR1-C11X16 TGL FIL CR1CINA4X2,5TGL SECURITE CR1-C14X2,5 TGL FIL CR1CINA4G25TGL SECURITE CR1-C14625 TGL

FIL CR1ICINATX25TGL SECURITE CR1-C11X25 TGL FIL CRICINA4X6TGL SECURITE CR1-C14X6 TGL FIL CR1CINA4G35TGL SECURITE CR1-C14635 TGL

FIL CR1ICINATX35TGL SECURITE CR1-C11X35 TGL FIL CR1CINA4X10TGL SECURITE CR1-C14X10 TGL FIL CR1CINASG1,5TGL SECURITE CR1-C1561,5 TGL

FIL CR1CINATXS0TGL SECURITE CR1-C11X50 TGL FIL CR1CINA4X16TGL SECURITE CR1-C14X16 TGL FIL CR1CINASG2,5TGL SECURITE CR1-C1562,5 TGL \
FIL CRICINATX70TGL SECURITE CR1-C11X70 TGL FIL CR1CINA4X25TGL SECURITE CR1-C14X25 TGL FIL CR1CINASGATGL SECURITE CR1-C15G4 TGL

FIL CRICINATX95TGL SECURITE CR1-C11X95 TGL FIL CR1CINA4X35TGL SECURITE CR1-C14X35 TGL FIL CR1CINASG6TGL SECURITE CR1-C15G6 TGL

FIL CR1ICINATX120TGL SECURITE CR1-C11X120 TGL FIL CR1CINA4XS0TGL SECURITE CR1-C14X50 TGL FIL CR1CINASGI0TGL SECURITE CR1-C15G10 TGL

FIL CR1ICINATX150TGL SECURITE CR1-C11X150 TGL FIL CR1CINA3G1,5SRONDTGL  SECURITE CR1-C1361,5 TGL FIL CR1CINASG16TGL SECURITE CR1-C15G16 TGL

FIL CR1CINATX185TGL SECURITE CR1-C11X185 TGL FIL CR1CINA3G2,SRONDTGL  SECURITE CR1-C13G62,5 TGL FIL CR1CINASG25TGL SECURITE CR1-C15625 TGL

FIL CR1CINA1X240TGL SECURITE CR1-C11X240 TGL FIL CR1CINA3GATGL SECURITE CR1-C13G4 TGL FIL CR1CINA7G1,5TGL SECURITE CR1-C17G1,5TGL

FIL CR1CINA1X300TGL SECURITE CR1-C11X300 TGL FIL CRICINA3G6TGL SECURITE CR1-C13G6 TGL FIL CR1CINA7G2,5TGL SECURITE CR1-C17G2,5TGL

FIL CR1CINA2X1,5RONDTGL  SECURITE CR1-C12X1,5 TGL FIL CRICINA3G10TGL SECURITE CR1-C13G10 TGL FIL CR1CINA1261,5TGL SECURITE CR1-C112G1,5 TGL

FIL CR1CINA2X2,SRONDTGL  SECURITE CR1-C12X2,5 TGL FIL CRICINA3G16TGL SECURITE CR1-C13G16 TGL FIL CR1CINA19G1,5TGL SECURITE CR1-C119G1.5 TGL <
FIL CR1CINA2X4TGL SECURITE CR1-C12X4 TGL FIL CR1CINA3G25TGL SECURITE CR1-C13625 TGL FIL CR1CINA2761,5TGL SECURITE CR1-C1276G1,5TGL

FIL CR1CINA2X6TGL SECURITE CR1-C12X6 TGL FIL CR1CINA4G1,5TGL SECURITE CR1-C1461,5TGL FIL CR1CIARME2X1,5TGL SECURITE CR1-C1 ARME 2X1.5 TGL

FIL CR1CINA2X10TGL SECURITE CR1-C12X10 TGL FIL CR1CINA4G2,5TGL SECURITE CR1-C1462,5 TGL FIL CR1CIARME2X2,5TGL SECURITE CR1-C1 ARME 2X2.5 TGL

FIL CR1CINA3X1,5TGL SECURITE CR1-C13X1.5 TGL FIL CR1CINA4GATGL SECURITE CR1-C1464 TGL FIL CR1CIARME3G1,5TGL SECURITE CR1-C1 ARME 3G1.5 TGL

FIL CR1CINA3X2,5TGL SECURITE CR1-C13X2.5TGL FIL CR1CINA4G6TGL SECURITE CR1-C146G6 TGL FIL CR1CIARME362,5TGL SECURITE CR1-C1 ARME 3G2.5 TGL

FIL CR1CINA3X4TGL SECURITE CR1-C13X4 TGL FIL CR1CINA4G10TGL SECURITE CR1-C14G10 TGL FIL CR1CIARME4G2,5TGL SECURITE CR1-C1 ARME 4G2.5 TGL

FIL CR1CINA4X1,5TGL SECURITE CR1-C14X1,5 TGL FIL CRICINA4G16TGL SECURITE CR1-C14616 TGL FIL CR1CIARMESG10TGL SECURITE CR1-C1 ARME 5G10 TGL

Informations données a titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr
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