
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Crochets de suspente.

Détails techniques
Acier zingué.

Conseils
Ne pas utiliser pour le levage de charge.

Mode d'utilisation
1. Le diamètre du crochet doit être d'au moins 0.8 mm supérieur au

diamètre de la chaînette qu'il accompagne.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Référence : BIZ 710 170
L (mm) : 30
A (mm) : 10
B (mm) : 5
Ø (mm) : 3.4
Charge admissible (daN*) : 80
Conditionnement par boîte : 100

Crochet ''esse'' Ø 3.4 mm en acier zingué (x 100)

Cardboard box with window
Hauteur (cm) : 12
Longueur (cm) : 9
Profondeur (cm) : 3,5

Poids net (kg) : 0,48
Poids brut (kg) : 0,49

Carton
Hauteur (cm) : 19
Longueur (cm) : 38
Profondeur (cm) : 27

Poids net (kg) : 9,45
Poids brut (kg) : 14,330.00x

Palette
Hauteur (cm) : 80
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 100

Poids net (kg) : 611
Poids brut (kg) : 711,41440.00x

FICHE TECHNIQUE BIZ 710 170
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