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FUSR500A44U - Protection FUSADEE pour TGBT 5000A 4 pôles

Désignation

Protection de tête 5000 A 4 Pôles quadruple en armoire Up=0,8kV sans controleur

Domaine d'utilisation

Industrie, tertiaire, hopital, installations militaires - Le coffret 16547 est destiné à protéger les
installations électriques dont les impératifs de sécurité, économiques et stratégiques imposent la
continuité de service et la continuité de protection. 
L'intensité distribuée doit être comprise entre 2000 et 5000A et le régime de neutre est TT, IT ou TN.
Ce coffret se raccorde en amont de l'installation électrique après le disjoncteur de tête.

Description

Parafoudre Hautes Performances FUSADEE, série R5000, livré précâblé en coffret métallique
contenant :

1 jeu de 16 cartouches parafoudre à l'étage principal (4 x cartouches/pôle)
1 jeu de 4 cartouches parafoudre à l'étage secondaire
8 protections Protistor 125A/690V HPC
1 jeu de contatcs de report d'alarme de déclenchement pour chacun des 2 étages

Caractéristiques

Dimensions hors tout : 800 x 800 x 250mm
Masse : 50kg
Tension de régime permanent Uc : 440V
Tension de protection Up : 0,8kV
Courant de fonctionnement permanent : <5 µA
I²t avant préarc : 200.103
Température de fonctionnement : -40/+55°C
Courant nominal de décharge In : 1kA
Nombre de décharges à In : illimité
Pouvoir d'écoulement après fusion (onde 10/350) : 16kA
Tension résiduelle après fusion (16kA, onde 10/350) : 0,8kV
Protection par fusible Protistor

Fiche technique FT-16547
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Spécifications d'installation

Le système FUSADEE se raccorde "en dérivation à la terre", en tête de l'installation électrique dont
l'intensité distribuée est <5000A. Les liaisons phases et neutre se feront en conducteurs souples d'une
section de 16mm², la liaison à la terre en conducteur de 25mm² le plus court et rectiligne possible. Le
conducteur de terre ne doit pas être à proximité directe avec les autres conducteurs afin de ne pas
provoquer de pollution électrique.

Aide au descriptif

Dispositif de protection contre les surtensions pour TGBT tétrapolaire >2000A et <5000A, technologie
Zener, tension de service Uc 440V, tension de protection Up 0.8kV, courant de décharge nominal In
1kA, nombre de décharges à In illimité, 8 déconnecteurs Protistor 125A, redondance de protection à 2
étages instantanée, 4 protections par pôle au premier étage, 2 modules d'alarme intégrés, report du
signal d'alarme des 2 étages, livré câblé en armoire métallique 800 x 800 x 250mm

Accessoires et pièces détachées

Pièces détachées :

Cartouches parafoudre FUSADEE premier étage, code 01215
Cartouches parafoudre FUSADEE second étage, code 01206
Porte cartouche FUSADEE code 1O208

Accessoire recommandé :

Testeur de cartouches parafoudre FUSADEE, code 10191 <


