
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Gaine à paroi mince sans adhésif, rétreint 3/1 en boîte carton dévidoir.

Détails techniques
En polyéfine réticulée retardateur de flamme. 
Rigidité diélectrique (kV/mm) : 22.
Température de rétreint (°C) : > 70. 
Température d'utilisation (°C) : -55 à +125 (en continu).

Application(s)
Pour fils et câbles (mm) : Ø 3 à 24 avant rétreint.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Couleur gaine : Noir
Ø paroi avant rétreint (mm) : 18
Ø paroi après rétreint (mm) : 6
Épaisseur paroi après rétreint (mm) : 0.80
Conditionnement par boîte carton (m) : 5

Avantages
Protection optimale de la gaine.
Facilité de stockage.

Normes
IEC60684-3-212

Gaine thermorétractable dévidoir 3/1 sans adhésif 18/6 mm 5 m noire

Attention sans packaging
Hauteur (cm) : 1,8
Longueur (cm) : 100
Profondeur (cm) : 1,8

Poids net (kg) : 0,015
Poids brut (kg) : 0,015

Carton
Hauteur (cm) : 19
Longueur (cm) : 29
Profondeur (cm) : 18

Poids net (kg) : 0,074
Poids brut (kg) : 0,7965x

Palette
Hauteur (cm) : 109,6
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 5,88
Poids brut (kg) : 88,88400x
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