
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Rubans support PVC, masse adhésive caoutchouc.

Détails techniques
Charge de rupture (N/cm) : 20.
Allongement à la rupture (%) : 150.
Pouvoir adhésif (N/cm) : 1.
Force de déroulement (N/cm) : 1.2.
Tenue en température (°C) : -20 à +80.

Application(s)
Convient pour une utilisation extérieure, résiste aux UV.
Usage général, marquage et signalisation.
Fixation et maintien de bâches plastiques.
Réparation de sacs plastiques.
Raccordement et étanchéité de matériaux d'isolation (plaques
d'isolation, polystyrène, laine de verre, etc.).

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Couleur : Orange
Longueur (m) : 33
Largeur (mm) : 50
Épaisseur (mm) : 0.13

Avantages
Résistant à l'humidité.
Déchirable à la main.
Bonne résistance à l'abrasion, aux huiles,
acides et alcalis.

Ruban pare-vapeur orange 50 mm x 33 m x 0.13 mm

Film plastique
Hauteur (cm) : 5
Longueur (cm) : 11
Profondeur (cm) : 11

Poids net (kg) : 0,283
Poids brut (kg) : 0,285

Carton
Hauteur (cm) : 32
Longueur (cm) : 34
Profondeur (cm) : 23

Poids net (kg) : 10,7
Poids brut (kg) : 1136x

Palette
Hauteur (cm) : 107
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120

Poids net (kg) : 330
Poids brut (kg) : 3401080x
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