
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Polyamide 6.6.
Résistance à la température (°C) : -40 à +85.
Température d'application (°C) : -15 à +35.
Tenue au fil incandescent (°C) : 850.

Application(s)
Fixation de tubes IRL en intérieur.

Mode d'utilisation
1. Percer au Ø 8 mm.
2. Insérer la cheville au marteau.
3. Visser le collier multi-diamètre à la cheville.
4. Insérer votre tube et serrer le collier.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Couleur : Gris RAL 7035
Ø de perçage (mm) : 8
Longueur de cheville (mm) : 37
Type de filetage : M7
Longueur du collier (mm) : 180
Ø tube (mm) : 16-32
Résistance à la traction (daN*) : 36
Conditionnement : 100

Avantages
Le collier permet de couvrir plusieurs
diamètres en 1 produit.

Matériaux

Matériaux pleins

Kit 100 colliers multi-diam. fixe-tubes Ø 16-32 mm + 100 chevilles PA 6.6 gris

Carton
Hauteur (cm) : 9
Longueur (cm) : 33,5
Profondeur (cm) : 15,5

Poids net (kg) : 0,547
Poids brut (kg) : 0,766

Carton
Hauteur (cm) : 34
Longueur (cm) : 59,5
Profondeur (cm) : 39,5

Poids net (kg) : 6,564
Poids brut (kg) : 10,36812x

Palette
Hauteur (cm) : 120
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 78,768
Poids brut (kg) : 154,421144x
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