
Enfoncer 
c’est connecter!!

Enfoncer 
c’est connecter!!

Isicap, membrane brevetée
permet la connexion directe
par vos fils. 

Pass the wires trough 
the membrane manually.
No tool is required

Clip system for an easy connection

CLASSE 2

IP44

Protéger vos cables jusqu’à l’entrée du produit.
Montage avec gaines

50mm mini

2

247.5mm

retirer les filtres

Connect
Connexion2 Fix the mounting plate

Fixation du support3

Re-install the ventilation filters
Montage des mousses4

Brick 2

Class 2
E27 x1 x1 x2x2x2x1

Install the mounting plate
Implantation du support mural1

RPNI620A Classe énergétique du luminaire à disposition sur notre site internet. - Type et puissance max. indiqués sur l’étiquette signalétique dans le luminaire. - Energy label for lighting fixture available on our website. - To know the bulb type and max wattage, please, refer to the label inside light fitting.
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Remove the ventilation filters

Install with provided electric sheath to protect the wires

Ø8



GLISSER
JUSQU’AU
FOND

Clac!

INFORMATION 
LAMPE : 
23W max.

HALOGENE : NON
NO

LED ou FLC : OUI
YES

RPNI620A Conçu & fabriqué en France / Design & manufactured in France roger-pradier.com

Install the front glass
Montage du verre de face5 Install the side glasses

Montage des verres de côtés6 Install the Light-bulb 
Montage de la lampe7

Install the half-pipe diffuser
Montage du diffuseur8 Install the front part

Montage de la façade9 Lock the front part with
the bottom screw 

Condamnation du produit10
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Clac!

Glass should slide
to the bottom
of the track
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Ø65 maxi 


