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Fiche produit
Caractéristiques

VDIR643001
LexCom Home Cordon RJ45 - TV + report
Infra-rouge, 3m, Blanc

Principales
Gamme LexCom Home
Nom du produit LexCom Home Premium
Type de produit Cordon de connexion TV/R
Nom commercial XU110

Complémentaires
Type de connecteur RJ45
Connecteur TV CEI femelle 9,52 mm
Bande passante 1…862 MHz
Type de câble Câble RG-6/U à quadruple blindage
Perte d'insertion maximum 1,5 dB à 860 MHz
Perte de rendement minimum 20 dB 15…200 kHz
Impédance d'entrée 100 Ohm pour extrémité RJ45
Impédance de la sortie 75 Ohm pour extrémité IEC
Atténuation du blindage 90 dB
Matière PVC (chlorure de polyvinyle)
Isolement PE
Vitesse du signal 0,83
Capacité de charge 53,2 pF/ 3 m
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9010)
Diamètre extérieur du câble 1,02 mm
Longueur de câble 3 m
Poids 0,23 kg

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,0 cm
Largeur de l'emballage 1 16,0 cm
Longueur de l'emballage 1 20,0 cm
Poids de l'emballage 1 334,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 16
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 5,344 kg
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Durabilité de l'offre
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon

un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une
poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois


