
Convertisseur satellite optique+alimentation
O-SLNC
Code EAN : 3660555390222

� LNB optique 
� Recoit les 4 polarisations d'un satellite, les assemble et les 
transmet sur une fibre 
� Possibilité de raccorder jusqu'à 32 recepteurs optiques 

•    Permet de transmettre les 4 polarisations sur une seule fibre
 

Avantages :

•    Installation collective satellite
 

Utilisations :

Produits associés :

Dimensions (mm) :
Dimensions (H x L x P) : 65 x 125 x 170

Principales caractéristiques techniques :

Sortie optique FC/PC Variation du gain +/- 2 dB

Fréquences entrée 10.70-12.75 GHz Linéarité du gain 5 dB

Fréquences de sortie 950-5450 MHz Protection crosspolar 25 /30 dB

Polarisations H etV Alimentation LNB 12  Vdc

Facteur de bruit (typ./Max.) 0.5/1.1 dB Consommation 450 mA

Niveau de sortie optique 7 dBm Température de fonctionnement -30 à +60 °C

O-FIB 100/C

Fibre optique de 100 m 
connectique FC/PC

O-IRS/4S

Récepteur optique Satellite + 
terrestre type QUATTRO

O-IRS/4T

Récepteur optique Satellite+ 
terrestre type QUAD

O-REP 2 D

Répartiteur optique 2 
directions connectique FC/PC

S PAF 100

Parabole fibre-SMC 100 cm 
blanche-  Dim : 100 x 90 cm
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ZI Secteur A - B.P.135 - 33 Allée des pêcheurs - 06703 Saint-Laurent-du-Var 
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr 

EVICOM SAS


