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Instructions de montage originales

24/01/23

PVA

Purgeur a jet orientable: Serrez modérément le purgeur sur le
radiateur pour faire étanchéité a l'aide du joint torique (15 Nm max).

—
———
—

>100

_dfz 100

T

'

LA
2 éléments 8
| 4\%777 |
74 i T4 LA I
‘ s ! E
I
3 . Q . .
- 2 ® i A A g T ) 8
! o | | O
- 3 A o'l || g o 8 A 5 1
:l ! ‘ =4 M 8 il " L 8 M | | S 8
| ® o Es 1‘ T T | | *© @ z . + 8
. S N S - S [t N .
! o & ] < I 2 | 32 ] J L* I
g | % =L g | tos | 1 |
¥ o N s 8 o 5 o| o N ‘ ‘ = =
I 8 2 e 4 I o o © | L®
% | o . ~N . 5 l N - -
o |1 8 o | o |+ o [+ of [+ o [+
P P P N A N
: VX - VXD - SVXD :
1
150 150 o 150 = = 150 o 9| 150 = = = 150 o
= [E— - . — - 2 éléments
2 . 2 D 2 S S
+ + +
% 400 — 1900 % 2000 — 4900 % 5000 — 6000
8| 159, ng 8| 150, J&%
o~ S o~ S o e V4
@ ) 2 @ - 3 3 éléments
+ + -—
|3 I ] 1
N 400 — 4900 N 500 — 6000
8| 150 150, 8 150, - - 150 18 150 = = = 150,
© [ee] [e¢]
—_ I I —_ I I I —_ I I I I ra ra
| e L g 3| | | | g 4 elements
I I I © I I I I © I I I I I ©
~ Y ¢ ~ & R G d =~ o _ o R §
Mgl I D S G I D G S SR
400 — 2400 2500 — 4900 5000 — 6000




C1E
VX

Py

C2E
VXD
SVXD

. REPRISE A DEPOSER A DEPOSER
ALALIVRAISON  EN MAGASIN  EN DECHETERIE

HX - HXD w

SHX - SHXD |
] )
AY ‘1-A




