
Application Le relais sans fil CF-WR est un accessoire pour le
système de commande sans fil du chauffage/
refroidissement par le sol Danfoss CF2+.

Le CF-WR est utilisé pour commander une
chaudière à condensation, un refroidisseur ou
une pompe. Grâce à la liaison sans fil avec le
contrôleur central CF-MC, l'installation est
grandement simplifiée et d'une grande
souplesse.

La configuration du relais sans fil CF-WR est
assurée via la commande à distance CF-RC. Se
référer aux instructions du CF-RC pour des
informations complémentaires.

1. Bouton PROG avec LED PROG.

2. Bouton non utilisé pour le système CF2+

Commande Produit N° de code

Relais sans fil CF-WR 088U0252

Caractéristiques
techniques

Tension d'alimentation 230 V CA ±15 %, 50 Hz
Construction EN 60730-1, EN 300-220-1
Température ambiante max. 45 °C
Type de commutateur RZ1 - 1 x SPDT, type 1B
Charge de contact 264 V CA, 3 (1) A
Classe de protection IP IP 40
Degré de pollution Degré 2
Portée max. 30 m
Fréquence de fonctionnement 868,42 MHz
Classe du logiciel Classe A
Tension nominale de tenue aux chocs 2,5 kV
Essai à la bille 75 °C
Dimensions (L x H x P) 83 x 83 x 31 mm

Fiche technique
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Raccordement des câbles

N          L           1          2           3           4

�

Éléments électroniques
N
L
1 Non utilisé
2 Com
3 Zone 1 active
4 Zone 1 inactive
Remarque : pour les applications sur tension secteur, relier les bornes L et 2.

Fiche technique Relais sans fil CF-WR

2 VDSPJ104 © Danfoss 06/2011 Danfoss Heating Solutions

Danfoss S.a.r.l.
1 bis avenue Jean d'Alembert
78990 Elancourt Cedex
France
Telephone: 01 30 62 50 10
Fax: 01 30 62 50 08
Email: danfoss@danfoss.fr
www.chauffage.danfoss.fr

Danfoss n’assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures ou autres documentations écrites. Dans un souci constant d’amélioration, Danfoss se
réserve le droit d’apporter sans préavis toutes modifications à ses produits, y compris ceux se trouvant déjà en commande, sous réserve, toutefois, que ces modifications n’affectent pas les caractéristiques
déjà arrêtées en accord avec le client. Toutes les marques de fabrique de cette documentation sont la propriété des sociétés correspondantes. Danfoss et le logotype Danfoss sont des marques de fabrique
de Danfoss A/S. Tous droits réservés.
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