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i Salle de Bain 1P65 51

Le kit Marina est spécialement congu pour les salle de bains. Grace a son indice de protection IP65 et sa large collerette en fonte d'aluminium, il s'installe parfaitement
dans les environnements humides. Il est livré avec un transformateur électronique TBTS et 1 metre de cable pour plus de sécurité (NFC 15100). Proposé avec une lampe
LED ICE™ 5W 38° pour un maximum d'économies d’énergie sans perte de flux.

Code Puissance Im Couleur Faisceau Finition
AL-13110KT 5 500 3000 38 Blanc
AL-13115KT 5 500 3000 38 Alu brossé
AL-14110KT 5 520 4000 38 Blanc
AL-14115KT 5 520 4000 38 Alu brossé

Schéma Courbe polaire Couleur

Satin Nickel White
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Caractéristiques &

Avantages

© Kit spot encastré LED IP65 ¢ Transformateur halogéene TBTS ¢ Livré avec lampe LED GU5,3 ¢ Garantie 3 ans
spécial salle de bain - Corps en 12V DC déporté inclus 5W 38° ICE™
fonte d'aluminium haute qualit¢ . 4ocm de cable 2 x 1,5mm2 au © Finition Blanc ou Alu Brosse.

© Facade a clipser en face avant secondaire pour raccordement Verre clair.
pour le remplacement de la déporté

lampe

Caractéristiques produit:

Technologie: LED Type de tension d'entrée: 220~240V AC
Facteur de puissance: 0.5 Fréquence: 50/60HZ
Diamétre d’encastrement Min. (mm): 74 Diamétre d’encastrement Max. (mm): 74
Réglage positionnel: Fixe Distribution lumineuse: Direct
Total (mm): 82 Longueur (mm): 97
Profondeur (mm) 121 Indice IP: IP65
Composition: Aluminium Composition de I'optique: Verre
Culot: GU5.3 Dépréciation lumineuse : L70
Durée de vie a L70 (h) : 25.000
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Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s’appliquent a certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable a
compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matiére ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d’1 mois la survenance du défaut.
Elle ne s’applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si I'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d’utilisation ou d’installation
impropre a I'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit a titre gratuit, sous réserve de I'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de
I'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des colts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses
conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.
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