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Description 
 

Les robinets à boisseau sphérique pour le bâtiment ont 
une fonction d’arrêt du fluide. 
Ils peuvent être utilisés pour la distribution de l’eau 
(potable ou non), pour le chauffage et pour les 
systèmes d’air conditionné.   
 

 

 
Versions 
 

  

Connexion 
Femelle/Femelle ; Mâle/Mâle ; 
Mâle/Femelle ; Femelle/Mâle 

Dimensions 1/2 à 4’’  

 
 
 
 
 

 
 

Avantages 
 
Fonctionnalités 

 Poignée réversible 

 Passage intégral 

 Possibilité d’adapter une allonge 
 

Qualité et sécurité 
 Haute résistance à la température 

 Corps, bille, manchon en laiton haute qualité 
CW617N 

 Nickelage extérieur pour protéger contre la 
corrosion 

 Etanchéité de la tige par presse étoupe 

 Axe non-éjectable 

 Spécification des filetages selon ISO 228 

 Traçabilité (corps et poignée marqués 
COMAP) 

 Garantie 5 ans 

 ACS 16 ACC NY 057 
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Robinet à boisseau 

 
 
Conception 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Matériaux 
 
 
 
Corps :  Laiton CW617N 
Poignée: Acier zingué 35  (couleur de la poignée : Rouge), marquée COMAP avec numéro d’ACS 

Joint :  PTFE 

 
 
 
 
Spécifications 
 
Pression nominale maximale : DN < 2’’ = 16 bar 
     DN ˃ 2’’ = 30 bar 
 
Température max : -5°C à 90°C (jusqu’à 110°C maximum pendant 1 h) 

 
 
 
 
  

 1. Poignée 
 2. Ecrou  
 3. Conditionnement écrou (CW617N) 
 4. Presse-étoupe (PTFE) 
 5. Tige (CW617N et Fer 35 pour écrou) 
 6. Corps 
 7. Joint (PTFE) 
 8. Boisseau sphérique (CW617N) 
 9. Joint (PTFE) 
10. Protection (CW617N) 
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Robinet à boisseau 

Gamme au catalogue 
 

 

 
Modèle Dimension Type  PN Code 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

640 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/4’’ FF  PN30 V111001001 

3/8’’ FF PN30 V111002001 

1/2’’ FF PN30 V111003001 

3/4’’ FF PN30 V111004001 

1’’ FF PN30 V111005001 

1’’1/4 FF PN30 V111006001 

1’’1/2 FF PN30 V111007001 

2’’ FF PN30 V111008001 

2’’1/2 FF PN16 V111009001 

3’’ FF PN16 V111010001 

4’’ FF PN16 V111011001 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

6406 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/4’’ FF PN30 V111012001 

3/8’’ FF PN30 V111013001 

1/2’’ FF PN30 V111014001 

3/4’’ FF PN30 V111015001 

1’’ FF PN30 V111016001 
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Robinet à boisseau 

Gamme au catalogue 
 
 

 

 
Modèle Dimension Type  PN Code 

 

 
 
 

647 

1/2’’ FF PN30 V111017001 

3/4’’ FF PN30 V111018001 

1’’ FF PN30 V111019001 

1’’1/4 FF PN30 V111020001 

 

 

1’’1/2 FF PN30 V111021001 

2’’ FF PN30 V111022001 

 

6476 

1/2’’ FF PN30 V111023001 

3/4’’ FF PN30 V111024001 

1’’ FF PN30 V111025001 

 

660 

3/8’’ MM PN30 V111026001 

1/2’’ MM PN30 V111027001 

3/4’’ MM PN30 V111028001 

1’’ MM PN30 V110029001 

1’’1/4 MM PN30 V111030001 

1’’1/2 MM PN30 V111031001 

 

6606 

3/8’’ MM PN30 V111033001 

1/2’’ MM PN30 V111034001 

3/4’’ MM PN30 V111035001 

1’’ MM PN30 V111036001 



 

5 

 

Robinet à boisseau 

Gamme au catalogue 
 

 
 
 
 
 
 

 
Modèle Dimension Type  PN Code 

 

680 
 

3/8’’ MF PN30 V111037001 

1/2’’ MF PN30 V111038001 

3/4’’ MF PN30 V111039001 

1’’ MF PN30 V111040001 

1’’1/4 MF PN30 V111041001 

1’’1/2 MF PN30 V111042001 

2’’ MF PN30 V111043001 

 

6806 

3/8’’ MF PN30 V111044001 

1/2’’ MF PN30 V111045001 

3/4’’ MF PN30 V111046001 

1’’ MF PN30 V111047001 

 

6826 

1/2’’ FM PN30 V111048001 

3/4’’ FM PN30 V111049001 

1’’ FM PN30 V111050001 

1’’1/4 FM PN30 V111051001 
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Robinet à boisseau 

 
 
Installation 
 

 
 
 
Accessoires 
 

Photo Modèle Dimension Code 
 

6994 
 

Extension pour robinet à 
boisseau 

 
Compatible avec tous les articles 

commençant par V111 

 

1/4'’ -  3/8’’  V112011001 

1/2’ -  3/4’’ V112012001 

1’’ -  1’’1/4’ V112013001 

1’’1/4 -  1’1/2’ V112014001 

2’’ V112015001 

 
 
 
 

661 
 

Pour 647 et 6476 
1/4‘’ V112017001 
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Robinet à boisseau 

 
 

 
 

Garantie et certifications 
 
Les robinets à boisseau sphérique COMAP sont garantis sans vice de matière ou de fabrication pour une durée de 5 
ans à compter de la date d'achat.  

 
 
 
 
 
 
 

662 
 

Pour 647 et 6476 
1/4‘’ V112016001 

 
 

Photo Modèle Dimension Code 

 
 

 
 
 
 

6991 

1/2’’ -  3/4'’ V112002001 

1’’ V112003001 

 
 
 
 
 
 
 

6996 

1/2’’ -  3/4'’ V112008001 

1’’ V112009001 


