
Produit packagé Surconditionnement 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Capacité (cm3) : 7.7.
Corps métallique.
Embout en Nylon (ESD).
Résistance électrique (Ω) : 105.
Embout résistant jusqu'à 200 °C.
Longueur (mm) : 195.
Ø (mm) : 20.

Mode d'utilisation
1. Appuyer sur le bouton repousse-piston au maximum.
2. Approcher l'embout du point à dessouder et libérer le piston en

appuyant sur le bouton de retenue. La soudure liquide est aspirée.
3. Dévisser l'embout et retirer les perles de soudure.

ACCESSOIRES

EMBOUT DE
RECHANGE POUR BIZ
700 461

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Conditionnement : 1
Désignation : Pompe à dessouder ESD

Avantages
Détournement des charges électrostatiques.
Protection des composants électroniques
fragiles.

Pompe à dessouder ESD

Coffret plastique
Hauteur (cm) : 3
Longueur (cm) : 26
Profondeur (cm) : 4

Poids net (kg) : 0.07
Poids brut (kg) : 0.08

Carton
Hauteur (cm) : 40
Longueur (cm) : 60
Profondeur (cm) : 40

Poids net (kg) : 20
Poids brut (kg) : 20.2250x

FICHE TECHNIQUE BIZ 700 461
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