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Une offre complète avec 3 modèles

• Premium 100: entrée de gamme

• Premium 200: milieu de gamme

• Premium 300: haut de gamme

Points forts 

Une génération de téléphones analogiques professionnels de qualité

pour une gestion optimale des communications.

• La capacité mémoires directes, indirectes (tous modèles) et répertoire (Premium 300).

• Les voyants témoin de fonction (haut-parleur - secret micro - prise casque - sonnerie -

message).

• 8 mélodies sonnerie.

• Toutes les fonctions alimentées par la ligne téléphonique (ni piles, ni adaptateur secteur).

• La sauvegarde des données sur EEPROM (pas d’effacement involontaire).

• L’inclinaison réglable (5 niveaux).

• Les réglages écoute combiné/casque à 4 niveaux (100 et 200) ou à 5 niveaux (300).

• La compatibilité prothèses auditives.
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DEPAEPE Télecommunications se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits em vue 
d’y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles règlementations, nationales ou internationales

Caractéristiques
Premium 

100

Premium 

200

Premium 

300

Mémoires à accès direct 10 10 10

Mémoires indirectes 10 10 11

Touches BIS (effaçable)

Led message 

(courant d’appel, continu et 

inversion de polarités)

Led signal d’appel

Mélodies de sonnerie 8 8 8

4 réglages niveau de sonnerie 

(off-faible-moyen-fort)

Réglages niveau combiné 

(mémorisé)
4 4 5

Touche secret micro 

avec led témoin associée

Numérotation DC/FV DC/FV FV

Flashing 100-300-600 ms (+1000 ms)

Discrimination/verrouillage

Mobile ou mural avec ergot 

de mise en attente mural

Inclinaison réglable (5 positions)

Entrée casque séparée (RJ9)

Touche de décroché/raccroché

casque avec led témoin associée

Réglages niveau casque (mémorisé) 4 5

Ecoute amplifiée + Mains-libres

avec led témoin associée

Prise de ligne sans décrocher

Niveaux volume haut-parleur 5 5

Ecran alphanumérique 3 lignes

Affichage de l’appelant

Affichage heure et date

Affichage du n° composé

Pré-numérotation

Répertoire de 100 noms + numéros (  )

Liste des 126 derniers appels reçus (  )

Liste des 16 derniers appels émis (  )

(  ) rappel sélectif, effacement sélectif ou total

Alarme/Rappel de RdV

Appel d’urgence

Port data intégré

Cordon de ligne RJ45 + prise en T

Coloris blanc ou anthracite

Dimensions 177 x 210 x 80 mm

Poids 760 g 830 g 860 g

Conformité CE & RoHS

Conçu en France, fabriqué en PRC


