
 
 
 
 

 
 

Caractéristiques  
• Image HD 720p, jusqu’à 30ips 
• Nouveau capteur MOS 1.3Mpx double vitesse 
• Décodage des flux vidéo multiples en H.264 (High profile) et JPEG pour 

assurer une surveillance en temps réel un enregistrement haute 
résolution simultané via “UniPhier®”, la plateforme LSI propriétaire de 
Panasonic 

• Transmission “full frame” en 1280x960 jusqu’à 30ips 
• Zoom optique 18x  et numérique 12x (zoom total 216x) 
• Technologies "Super Dynamic " et ABS (Adaptive Black Stretch) pour 

une dynamique 128x plus importante qu’avec une caméra 
conventionnelle 

• Technologie “Face Super Dynamic ” pour des visages clairs 
• H.264 et MPEG-4 sélectionnables en fonction du système 
• Fonction haute sensibilité et mode jour/nuit : 0.5lx (couleur), 0.06lx (N/B) 

à F1.6 (grand angle) 
• Réduction adaptative du bruit : les fonctions 2D-DNR et 3D-DNR 

permettent de réduire le bruit dans divers situations 
• Reproduction fidèle des couleurs grâce au filtre de couleurs primaires 
• Amélioration électronique de la sensibilité : Auto (jusqu’à 16x) / OFF 
• Modes de contrôle de la lumière : Extérieur, intérieur, obturateur 

électronique fixe. 
Extérieur/Intérieur : l’obturateur électronique et l’iris sont contrôlés 
automatiquement en fonction du mode et de la luminosité. Obturateur 
électronique fixe : jusqu’à 1/10,000. 

• Rotation à 360°  
• Suivi automatique avancé : la camera règle automatiquement son 

déplacement pour suivre un sujet en mouvement et le conserve au 
centre de l’image 

• Le contrôle PTZ peut être effectué facilement et précisément grâce à 
l’interface utilisateur conviviale avec 16 vitesses de déplacement et une 
nouvelle fonction “glisser et zoomer”. 256 vitesses sont disponibles avec 
le système WV-CU950 

• Jusqu’à 64 positions prédéfinies 
• Plan à 360° : 8 images miniature à 45° d’intervalle rendent le 

positionnement de la camera aisé en cliquant sur une miniature 
• Mécanisme Pan/Tilt/Zoom de qualité industrielle haute durabilité 
• Détection de mouvement vidéo (Video Motion Detection) avec 4 zones 

de détection programmables, 15 niveaux de sensibilité et 10 niveaux de 
détection de taille 

• Jusqu’à 8 zones de masquage (fenêtres, entrées, sorties…) 
• Fonction de détection des visages permettant de détecter la position du 

visage humain et d’envoyer les données correspondantes par flux XML 
ou vidéo. Métadonnées VMD compatibles avec la fonction de lecture 
VMD de l’enregistreur WJ-ND400 

• Sources d’alarme comprenant 1 entrée de connecteur, la détection de 
mouvement vidéo et la commande d’alarme Panasonic, permettant 
notamment d’activer l’enregistrement sur la mémoire SDHC/SD, le 
transfert d’images FTP, la notification par e-mail, l’indication sur le 
navigateur, la sortie du connecteur d’alarme et la sortie protocole 
Panasonic 

• Audio bi-directionnel Full Duplex assurant une communication 
interactive entre la camera et le site de surveillance 
 

 
• Le taux de compression des images JPEG peut être modifié en 

fonction d’une alarme pour augmenter la qualité des images 
• Contrôle de flux prioritaire : possibilité de donner la priorité à l’un 

des flux vidéo lorsque plusieurs enregistreurs ou PC clients 
accèdent à la caméra, pour permettre à ces derniers de 
conserver la vitesse de trame 

• Port de carte SDHC/SD pour un enregistrement manuel (H.264 / 
JPEG), un enregistrement déclenché par alarme (H.264 / JPEG) 
et sauvegarde en cas de coupure de réseau (JPEG) 

• Contrôle de la bande passante / client et de la bande passante 
totale H.264 / MPEG-4 max., apportant une grande souplesse 
dans la gestion du trafic réseau. Contrôle de la bande passante 
et du taux de compression par le mode de priorité de la 
fréquence d’images, pour fournir la fréquence d’images 
spécifiée. 

• Langues du menu et de l’interface : Anglais, italien, français, 
allemand, espagnol, russe, chinois, japonais 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 
• Sortie pour moniteur analogique 
• Compatible SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136) 
• Images fixes (jpeg) accessibles depuis un mobile via internet 
• Conforme à ONVIF 
• Certifiée IP66 suivant les normes IEC60529 
• Système d’électrolyse pour la déshumidification 
• Ventilateur, chauffage intégrés pour des changements de 

température de –40 °C ~ +50°C 
• Alimentation PoE+, IEEE 802.3at, non-compatible IEEE802.3af 
• Revêtement anti-pluie sur le dôme (WV-SW396A) 
• Compensation du brouillard et des tempêtes de sable 

Super Dynamic 
Caméra dôme réseau IP66 Haute Définition 

WV-SW395 
WV-SW395A 

Support mural 

WV-Q122 

 

Accessoire Optionnel  

• 1x CD-ROM*1  • 1x Guide d’installation 
 

Eléments à installer : 
• 1x Câble d’alarme 8P  • 1x Connecteur pour 24V CA 
• 1x Pare-soleil avant/arrière • 1x Etiquette de code*2 
• 2x Vis de fixation de pare-soleil avant/arrière (dont une de rechange) 
*1 Le CD-ROM contient les instructions d’utilisation (fichiers PDF) et divers outils logiciels. 
*2 Cette étiquette peut être nécessaire pour la gestion du réseau. L’administrateur réseau conserve l’étiquette de code. 

Accessoires Standards  



Caméra Capteur d’image MOS de type 1/3 
Pixels effectifs Environ 1.3Mpx 
Mode de balayage Progressif 
Zone de balayage 4.8mm (H) x 3.6mm (V) 
Eclairage minimum Couleur : 0.5 lx / N&B : 0.06 lx à F1.6 (Obturateur : 1/30s, AGC : Elevé) 

Couleur : 0.031 lx / N&B : 0.004 lx à F1.6 (Obturateur : 16/30s, AGC : Elevé) 
Balance des blancs AWC (2000 ~ 10000K), ATW1 (2700 ~ 6000K), ATW2 (2000 ~ 6000K) 
Contrôle de la lumière Intérieure / Extérieur (intégration automatique d’ALC et d’ELC) 
Vitesse de l’obturateur Obturateur fixe : OFF (1/30), 3/100, 3/120, 2/100, 2/120, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/10,000 
Gamme Dynamique étendue ON / OFF 
Gamme Dynamique étendue Visage ON / OFF (uniquement lorsque "Super Dynamic" est activé) 
Dynamique Typique : 52 dB (Super Dynamic : ON / Mode contrôle lumière : Intérieur) 
Extension des niveaux de noir (ABS) ON / OFF 
Compensation brouillard - 
AGC ON (Faible / Moyen / Elevé) / OFF 
Optimisation de la sensibilité OFF, AUTO (max 2/30s, max 4/30s, max 6/30s, max 10/30s, max 16/30s) 
Mode noir et blanc Modes : AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ON / OFF – Niveau Faible / Elevé, avec commande extérieure 
Réduction numérique du bruit Elevé / Faible 
Détection de mouvement vidéo 4 zones, 15 niveaux de sensibilité, 10 niveaux de détection de taille 
VIQS - 
Zones privées Jusqu’à 8 zones : grisées, mosaïque 
Stabilisateur d’image automatique ON / OFF 
Nom de la caméra (OSD) ON / OFF, jusqu’à 20 caractères alphanumériques, 3 tailles de caractère 

Optique  Longueur focale 4.7mm ~ 84.6mm 
Rapport de zoom 18x / 36x avec zoom optique supplémentaire (en mode VGA) 
Zoom numérique 12x (max 432x combiné avec le zoom supplémentaire en mode VGA) 
Champ de vision angulaire H : 3.2° (Télé) ~ 55.2° (grand angle), V : 2.4° (Télé) ~ 42.1° (grand angle) 
Ouverture relative maximale 1 : 1.6 (grand angle) ~ 2.8 (Télé) 
Plage de mise au point 1.5 m ~ ∞ 
Plage d’ouverture F1.6 ~ 22, fermé 

Pan / Tilt  Limites de balayage panoramique 0 ~ 350° 
Vitesse panoramique Manuel : environ 0.5°/s ~ 100°/s, jusqu’à 256 niveaux (en fonction du contrôleur) Préréglage : jusqu’à environ 300°/s 
Limites d’inclinaison –30° ~ 90°. Limites de l’angle d’inclinaison : 10° / 5° / 3° / 0° / –3° / –5° / –10° / –15° 
Vitesse d’inclinaison Manuel : environ 0.5°/s ~ 100°/s, jusqu’à 256 niveaux (en fonction du contrôleur) Préréglage : jusqu’à environ 100°/s 
Contrôle proportionnel de la vitesse Oui 
Nombre de positions prédéfinies 64 
Modes auto OFF / Ordre prédéfini / Balayage panoramique automatique / Suivi automatique 
Image figée ON / OFF 
Affichage position PTZ ON / OFF 
Retour automatique 10 s / 20 s / 30 s / 1 min / 2 min / 3 min / 5 min / 10 min / 20 min / 30 min / 60 min 
Balayage panoramique 360° - Retournement ON / OFF 
Map Shot (mode d’affichage par zone) Map Shot 360° / Map Shot préréglé 

Navigateur  Commande caméra Balayage Panoramique / Inclinaison (16 niveaux), Zoom, mise au point, Centrage sur le point, Glisser zoom, Iris, appels de préréglages position, mode 
Auto 

Mode d’affichage Point, Quad : possibilité d’afficher les images de 16 caméras sur 4 écrans Quad différents ou 16 écrans séparés (JPEG uniquement) 
Nom de la caméra Jusqu’à 20 caractères alphanumériques 
Affichage de l’horloge 12H / 24H, 5 formats de date, heure d’été (automatique / manuel) 
Commande de l’alarme Réinitialisation 
Capture d’image fixe Une image fixe peut être affichée à l’ouverture d’une nouvelle fenêtre  
Audio Entrée micro (ligne) : ON/OFF, Réglage volume : Faible / Moyen / Elevé 

Sortie audio : ON/OFF, Réglage volume : Faible / Moyen / Elevé 
Téléchargement données de carte SD Les images fixes ou animées enregistrées sur carte SD/SDHC peuvent être téléchargées 
Langues des menus et interfaces Anglais, français, italien, espagnol, allemand, russe (installation nécessaire sauf pour l’anglais) 
Journal système Jusqu’à 100 journaux d’erreur en interne, jusqu’à 4000 sur carte SD/SDHC (lorsque le format d’enregistrement est sur JPEG) 
OS pris en charge Microsoft® Windows® 7 Professionnel 64/32 bits, Windows Vista® Entreprise SP1 32 bits, Windows® XP Professionnel SP3 
Navigateurs pris en charge Windows® Internet Explorer® 8, IE® 7, IE® 6 

Réseau Interface réseau 10Base-T / 100Base-TX, connecteur RJ45 

Résolution 
*2 *3 

4:3 
H.264 : 1280x960 / 800x600 / VGA (640x480) / QVGA (320x240), jusqu’à 30 ips 
MPEG-4 : VGA (640x480) / QVGA (320x240), jusqu’à 30 ips 
JPEG (MJPEG) : 1280x960 / 800x600 / VGA (640x480) / QVGA (320x240), jusqu’à 30 ips 

16:9 H.264 : 1280x720 / 640x360 / 320x180, jusqu’à 30 ips 
JPEG (MJPEG) : 1280x720 / 640x360 / 320x180, jusqu’à 30 ips 

H.264 
MPEG-4 
*2 

Mode de transmission Bande passante constante / Priorité fréquence d’image / Meilleur compromis 
Fréquence d’image 1 / 3 / 5 / 7.5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 ips 
Bande passante / Client 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1 024 / 1 536 / 2 048 / 3 072 / 4 096 / 8 192* kbps / Illimité * en mode H.264 uniquement 
Qualité image Inférieure / Normale / Précise 
Fréquence d’actualisation 0.1 ips ~ 30 ips 
Type de transmission Unicast / MultIcast 

JPEG 
(MJPEG) 

Qualité image 10 niveaux 
Type de transmission Pull / Push 

Compression audio G.726 (ADPCM) 32 kbps / 16 kbps, G.711 64 kbps 
Mode audio OFF / Entrée micro (ligne) / Sortie Audio / Interactif (semi duplex) / Interactive (full duplex) 
Authentification audio Niveau 1 uniquement / Niveau 2 supérieur / Tous les utilisateurs 
Bande passante totale 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1 024 / 2 048 / 4 096 / 8 192 kbps / Illimité 

Protocoles compatibles IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6 
IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP 

Client FTP Transfert d’image d’alarme, Transfert périodique (en cas d’interruption de connexion, enregistrement sur carte SD/SDHC) 
Nombre d’utilisateur simultanés Jusqu’à 14 (en fonctions de l’état du réseau) 

Carte SDHC/SD (option) 
Enregistrement H.264 : Manuel / Alarme (Pre/Post) / Programmé 
Enregistrement JPEG : Manuel / Alarme (Post) / Backup en cas d’indisponibilité du réseau 
Cartes SD/SDHC compatibles : Panasonic 256 Mo, 512 Mo, 1 Go, 2 Go, 4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go 

Détection des visages ON / OFF (avec XML) 
Compatibilité téléphone mobile Image JPEG / Contrôle position horizontale, vertical et zoom / contrôle AUX (par niveau d’accès) 
Compatibilité terminal mobile - 

Alarme  Source d’alarme 3 entrées de borne, VMD, alarme de commande 

Actions sur alarme Enregistrement sur carte SD, notification par e-mail, indication sur navigateur, positionnement de la caméra, position prédéfinie 1 à 64, transfert sur FTP, 
sortie borne, sortie protocole Panasonic, suivi automatique 

Journal des alarmes Jusqu’à 5000 sur carte SD/SDHC, jusqu’à 1000 sans carte mémoire 
Programmation Alarme / VMD / autorisation d’accès, Appel de position prédéfinie, Actualisation de la position, enregistrement H.264 

Entrée /  
Sortie  

Sortie moniteur (pour le réglage) 1.0 V [P-P] / 75 Ω, composite PAL, BNC 
Entrée Micro / Ligne Entrées MIC et LIGNE sélectionnables. Mini jack ø3.5 mm, voltage: 2.5 V ±0.5 V, impédance d’entrée : environ 2 kΩ 
Sortie audio Mini jack stéréo ø3.5 mm, niveau ligne 
Bornes E/S externes ALARM IN 1 (Jour / Nuit IN), ALARM IN 2 (sortie alarme), ALARM IN 3 (sortie AUX) 

Général  Sécurité / Norme CEM CE : (EN55022 ClassB, EN55024), GOST (GOST R 51558) 

Alimentation / consommation électrique AC 24 V (50 Hz / 60 Hz) : environ 43 W, chauffage activé 
PoE+ : environ 24.0 W (IEEE802.3at matériel Class 4), chauffage activé 

Conditions d’utilisation –40 °C ~ +50 °C (24 V AC) *4,*5 
–30 °C ~ +50 °C (PoE+), 90 % ou moins (sans condensation) 

Résistance aux impacts - 
Résistance eau / poussière IP66. Compatible avec la mesure standard IEC60529 
Dimensions ø239mm x 360.5mm (H). Diamètre du dôme : 160mm 
Poids (approximatif) 4.6Kg 

 
*1 Microsoft Windows 7 Starter, Microsoft Windows Vista Starter and Microsoft Windows XP Professional 64-bit Edition ne sont pas pris en charge. 
*2 H.264 et MPEG-4 sont des alternatives 
*3 [4:3] et [16:9] sont des alternatives 
*4 Quand utilisé avec une alimentation continue (la température interne de la caméra doit être supérieure à -10°C; l’installation et le démarrage doivent être effectué à plus de -30°c) 


