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SHADOW SOLAR EVOLUTION (p.4) 
Pergola / carport énergétique 

PERGOSOLAR (p.6) 
Pergola / carport photovoltaïque
et bioclimatique 

IRFTS UMBRA SOLAR (p.8)
Brise soleil énergétique

EASY ROOF EVOLUTION (p.10) 
Système d’intégration au bâti résidentiel

EASY ROOF SOLUTION POUR VELUX® (p.11) 
Intégration d’une fenêtre de toit dans votre 
installation énergétique

EASY ROOF TOP (p12) 
Système en surimposition résidentiel

EASY ROOF FLAT (p.14) 
Système de montage pour toiture plate

EASY ROOF Boost’R (p.15) 
Production de chauffage

IRFTS,
SOLUTIONS

POUR TOUTE LA

MAISON

DES
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PROFITEZ DE 
VOTRE EXTERIEUR 

TOUTE L’ANNÉE
TOUT EN

PRODUISANT 
DE L’ENERGIE 

VERTE

SHADOW SOLAR EVOLUTION

•  Disponible en version 2 et 4 pieds de fixation

•  Possibilité d’assemblage en largeur

L’intégration ingénieuse de modules sur la pergola vous permet de produire de l’électricité verte. 
Choisissez ensuite de revendre ou d’auto-consommer l’électricité ainsi produite pour alimenter votre 
électroménager ou encore recharger votre véhicule électrique. 
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Blanc brillant,
RAL 9010

Anthracite mat, 
RAL 7016

100%
ÉTANCHE

AUTO
CONSOM-
MATION PRODUCTION

D’ÉLECTRICITÉ

Créez un espace de vie ou de stockage supplémentaire tout en apportant
à votre habitation, un haut niveau de protection solaire pour votre plus grand confort.

4 5
C : 2400 // 3500  mm, D : 2728 // 3828 mm, E : 323 mm, F : 100*100 mm

Dimensions
(A * B)

 2655 * 3523 mm 
5155 * 3523 mm
3905 * 5223 mm
5155 * 5223 mm

Nbre de
modules

4
8
9

12

Puissance
(avec modules de 315 W)

1.26 kWc
2.52 kWc
2.83 kWc
3.78 kWc

Surface

9 m²
18 m²
20 m²
27 m²



LA PREMIERE
PERGOLA

BIOCLIMATIQUE
PRODUCTRICE

D’ENERGIE

PERGOSOLAR

• Dimensions :

3 possibilités !

La toiture photovoltaïque, productrice d’électricité.

La toiture à lames orientables pour la régulation de la ventilation et du flux lumineux. 

La toiture biovoltaïque, productrice d’électricité, de confort climatique et thermique.

Une toiture personnalisable,
un concept unique.

Dimensions
(A * B)

 2845 * 3676 mm 
2845 * 5376 mm
4095 * 3676 mm
5345 * 3676 mm
4095 * 5376 mm
5345 * 5376 mm

Nbre de modules
maxi

4
6
6
8
9

12

Puissance maxi
(avec modules de 315 W)

1.26 kWc
1.89 kWc
1.89 kWc
2.52 kWc
2.83 kWc
3.78 kWc

Surface

10 m²
15 m²
15 m²
20 m²
22 m²
28 m²

Nbre de lignes avec
lames orientables maxi

2
2
3
4
3
4D
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Blanc brillant,
RAL 9010

Couleur de 
votre choix sur
commande 
spéciale. 

Anthracite mat, 
RAL 7016

Lieu de vie unique, PERGOSOLAR utilise intelligemment les rayons du soleil
pour produire l’énergie électrique nécessaire à vos besoins quotidiens.

•  Disponible en version 2 et 4 pieds de fixation
•  Possibilité d’assemblage en profondeur et en largeur
•  Options : Eclairages LED, stores verticaux, pilotage par smatphone ...

100%
ÉTANCHE

AUTO
CONSOM-
MATION PRODUCTION

D’ÉLECTRICITÉ

6 C : 2672 mm,D : 2400  mm, E : 351 mm, F : 377 mm, G : 150x150 mm 7



PROTÉGEZ VOS 
OUVERTURES DES
RAYONNEMENTS 

SOLAIRES
EN PRODUISANT 
VOTRE PROPRE 

ÉLECTRICITÉ

IRFTS UMBRA SOLAR
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Découvrez le brise soleil dernière génération

•  Disponible avec ou sans
 habillage de finition
 avant / arrière 

 • X : 1020 mm
 • Y : 1688 mm
 • Z1 : 290 mm
 • Z2 : 210 mm

• Dimensions :

L’inclinaison de 5° garantit le juste apport 
idéal en lumière et en température en 
toutes saisons.

gris anthracite

blanc

AUTO
CONSOM-
MATION PRODUCTION

D’ÉLECTRICITÉ

Z1

Z2

X Y

Y

AJUSTEZ
LA LONGUEUR 
DU BRISE SOLEIL
À VOTRE BESOIN
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LE SYSTÈME 
D’INTÉGRATION 
POUR MODULES 

TOUTES ÉNERGIES
LE PLUS FIABLE 

DU MARCHÉ

EASY ROOF EVOLUTION

• Une intégration esthétique optimale de votre installation énergétique sur votre toiture

• Compatible toutes toitures : tuiles galbées, tuiles plates, ardoises

• Installation en Portrait et Paysage 

• Compatible tous produits : modules photovoltaïques, thermiques, aérothermiques, hybrides.
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EASY ROOF
solution

pour VELUX®

Boost’R
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ETN
Enquête Technique Nouvelle

ATEC
Avis Technique n° 21/14-48

Aluminium
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PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ



EASY ROOF TOP

LE SYSTÈME DE  
MONTAGE EN 

SUR IMPOSITION 
MULTI

COUVERTURES
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PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ

• Compatible toutes toitures : tuiles galbées, tuiles plates, ardoises, fibrociment, plaque sous tuile

• Installation esthétique : disponible en finitions aluminium et noir, fixation latérale invisible.

TuilE
CANAl

TuilE
à EmBoîTEmENT

TuilE
PlATE mÉCANiQuE

ARDoiSE FiBRoCimENT
PlAQuE SouS TuilE



SOLUTION
DE FIXATION

POUR TOITURE 
PLATE 

EASY ROOF FLAT

Compatible
multi-couvertures : 
membrane, béton, 
bitume, gravier. 

SOLUTION DE MISE 
à LA TERRE EASY 

GROUNDING 
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PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ

Compatible avec les kits de fixation IRFTS.

Parallèle au toit 10° à 14°
(1 châssis par module)

8° à 14°
(configuration inter-module)

Pente module et configuration

ETN
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Le système EASY ROOF Boost’R contrôle le 
flux de chaleur situé sous votre installation 
photovoltaïque pour le restituer dans votre 
habitation 1 .

Intégré au coeur d’un champ photovol-
taïque EASY ROOF EVOLUTION, un kit de 
raccordement breveté 2  dirige le flux de 
chaleur créé par le champ photovoltaïque 
jusqu’au module aérothermique spécifique, 
le module Boost’R 3 .
Pour optimiser le rendement énergétique, 
un deuxième circuit entre en action pour 
refroidir le champ photovoltaïque lorsque 
cela est nécessaire 4 .
Le module Boost’R absorbe et amplifie 
alors les calories créées pour chauffer votre 
intérieur pendant la journée.
Cet air chaud est ainsi insufflé dans l’installa-
tion par une bouche dédiée 5  permettant 
de maintenir la température de confort 
idéale jusqu’au déclenchement du chauf-
fage central à la nuit tombée.
Le thermostat sans fil présent dans l’habita-
tion 6  permet de choisir la température de 
confort désirée.

Comment
ça marche ? L’ÉNERGIE

SOLAIRE
RÉCHAUFFE 

VOTRE FOYER ...
 

FONCTIONNE

SANS
RESISTANCE 
ELECTRIQUE

Faites des
économies 
drastiques
sur votre facture 
de chauffage

EASY ROOF Boost’R
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UN CHAUFFAGE 
PERFORMANT

EN TOUTES
SAISONS 

PROFITEZ DE 
L’ÉNERGIE
GRATUITE
DU SOLEIL
POUR 
CHAUFFER 
VOTRE
HABITATION

EASY ROOF Boost’R

L’effet Boost’R :

Des performances par tous les temps :
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Le Saviez-vous ?
La ventilation pilotée élec-
troniquement de l’instal-
lation couplée à la récu-
pération d’air chaud sous 
les modules, rafraichit le 
champ photovoltaïque 
pour garantir le meilleur 
rendement énergétique.

BOOSTEZ
votre rendement
photovoltaïque

ENSOLEILLÉ NUAGEUX TRÈS COUVERT

Température 
extérieure

Température en 
sortie de Boost’R

BRUMEUX

11°C 8°C8.4°C 6.6°C

48.8°C 25.3°C32.2°C 17.6°C

EASY ROOF
ÉVOLUTION
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COMPOSEZ 
VOUS-MÊME 

VOTRE TOITURE 
MULTI-ÉNERGIE

1 - Dessinez votre toiture 
EASY ROOF EVOLUTION en 
fonction de la puissance à installer, 
de la surface disponible ou encore 
des obstacles sur votre toit (che-
minée, antenne, bord de toit).

2 - Disposez vos modules, 
votre fenêtre de toit VELUX® comme 
bon vous semble.

3 - Profitez de l’énergie 
verte créée.
 -  Produisez de l’électricité
  avec vos modules
  photovoltaïques

 - Chauffez votre habitation 
  avec EASY ROOF Boost’R

 - Illuminez vos pièces de vie 
  avec EASY ROOF solution 
  pour VELUX®

18 19



Votre interlocuteur le plus proche

IRFTS 
26, rue du 35ème Régiment d’Aviation
69500 BRON (FRANCE)
Tél. : + 33 (0)4 78 38 83 10 
Mail : info@irfts.com

La vocation de notre société est de trouver de nouvelles 
solutions permettant de démocratiser les technologies 
solaires (solutions photovoltaïques, thermiques et
aérothermiques) en inventant et en fabriquant de
nouveaux systèmes photovoltaïques.

www.irfts.com
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