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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Équipés par défaut d'un foret centreur HSS cobalt BIZ 780 153.

Conseils
Scies cloches CLIC II bi-métal : utiliser le foret fourni.
Scies cloches CLIC II multimatériaux : selon les matériaux à
percer, utiliser le foret fourni ou le foret centreur BIZ 780 154.
Scies cloches CLIC II diamant : retirer le foret fourni.

Application(s)
Pour toutes scies cloches CLIC II de Ø 14 à 210 mm.

Mode d'utilisation
1. Sans percussion.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Emmanchement : 6 pans
Ø foret (mm) : 6.35
Angle de pointe (°) : 135
Longueur totale (mm) : 120
Matériau : HSS (acier rapide)

Matériaux

Métal
Bois
Plaque de plâtre
Inox

Arbre 6 pans pour scies cloche CLIC II avec foret HSS 120 mm

Blister avec cartonnette
Hauteur (cm) : 25,5
Longueur (cm) : 7,4
Profondeur (cm) : 4,5

Poids net (kg) : 0,174
Poids brut (kg) : 0,197

Carton
Hauteur (cm) : 11,5
Longueur (cm) : 27,2
Profondeur (cm) : 15,7

Poids net (kg) : 1,182
Poids brut (kg) : 1,2746x

Carton
Hauteur (cm) : 40
Longueur (cm) : 60
Profondeur (cm) : 40

Poids net (kg) : 13,572
Poids brut (kg) : 15,86678x

Palette
Hauteur (cm) : 135
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 162,864
Poids brut (kg) : 216,258936x
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