
Offrez-vous le confort d´un 
portier moderne
Vous êtes à la recherche d’une solution de communication moderne, mais ne voulez 
pas remettre en cause l’infrastructure de votre entreprise ou investir dans des solutions 
coûteuses. Le portier analogique 2N® Helios Uni est conçu pour vous. Facile à intégrer 
dans une installation téléphonique existante pour créer ainsi un ensemble opérationnel 
avec votre PBX analogique. 

Le portier analogique 2N® Helios Uni est conçu sur le mode ‘’plug and play“ et fonctionne 
comme un téléphone analogique. Une fois connecté au PBX, il s´intègrera au système 
téléphonique de votre société et sera immédiatement opérationnel.

Toutes les fonctions du portier sont configurables depuis votre téléphone à l´aide du menu 
vocal. Dès que la configuration du numéro de téléphone est effectuée sur l’un des boutons 
du portier, le visiteur peut immédiatement appeler son interlocuteur qui lui ouvrera la porte 
pendant la conversation en saisissant le code approprié sur le clavier de son téléphone.

Pourquoi choisir 2N® Helios Uni:
• Installation simple
• Gestion à distance par téléphone
• Alimentation par la ligne analogique
• Amplificateur incorporé pour environnement bruyant
• Sortie de commutation universelle
• Interrupteur de sécurité

Domaines d´application:
• Établissements scolaires
• Bâtiments administratifs
• Complexes résidentiels
• Hôpitaux
• Espaces publics

2N® Helios Uni
Portier pour environnement analogique

Si ce produit vous intéresse, veuillez téléphoner au +420 262 401 500 ou nous envoyer
un courrier électronique à sales@2n.cz.  Pour plus d’informations, consultez www.2n.cz. 



Paramètres téléphoniques
Inpulsions   40 / 60 ms (20 à 60 mA) 
Niveau de la commande tonale  6 et -8 dB ± 2 dB (20 à 60 mA)

    Paramètres électriques
Tension minimale de la ligne 20V (état raccroché) 
Courant minimal de la ligne 15 mA (état décroché)
Largeur de la bande  300 à 3500 Hz (20 à 60 mA)

    Boutons
Type de boutons  Boutons transparents avec rétro-éclairage 
   Et porte-étiquette facilement démontable
Nombre de boutons  1 ou 2

    Audio
Microphone  1 microphone integré
Amplificateur  Amplificateur supplémentaire en option 0,5 W

    Propriétés mécaniques
Façade   ABS plastique, acier inoxydable
Température      
de fonctionnement  -25°C à +55°C
Humidité relative      
de fonctionnement  10% - 95% (sans condensation) 
Température de stockage -40°C - 70°C 
Dimensions  193 x 115 x 39 mm
   197 x 119 x 47 mm (boîte d´encastrement)
   193 x 115 x 57 mm (montage sur la surface)
Poids net   500 g
Boîtier d’installation  135 g
Emballage En tout inclus 800 g
Protection   IP54

Spécifications techniques

Branchement de base:
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Branchement avec l’interrupteur de sécurité:


