
La ventouse GGM AXM280LD est une ventouse en applique ayant une force de rétention de 280Kg. Elle peut être installée sur des portes métalliques, 
portes en bois, portes vitréee ou encore des portes incendie. Elle dispose d’une led pour statuer sur l’état de la ventouse ainsi qu’un contact d’état 
pour une éventuelle remontée à la centrale de contrôle d’accès.
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CAMÉRA TUBE AHD MÉTAL 2,8-12 MM
GGM CCH1TI4VWO & GGM CCH2TI4VWO

Les caméras GIGAMEDIA CCH1TI4VWO & CCH2TI4VWO sont des caméras tube AHD. Elles fournissent 
un flux vidéo de très grande qualité et sont équipées des dernières technologies analogiques actuelles.

Elles sont dotées d’une focale de 2.8-12 mm qui permet de s’adapter à la majorité des situations. Elles 
disposent d’infrarouge pouvant éclairer jusqu’à 40 m grâce aux dernières technologies infrarouges. 

Le menu OSD de la caméra permet de basculer le flux vidéo en mode AHD ou CCTV pour se connecter à 
un enregistreur CCTV standard. 

Capteur 1/3” Sony

Infrarouge jusqu’à 40 m

AHD 960P ou 1080P 
(selon modèle)

Focale 2,8-12 mm

• Technologie AHD 960P (CCH1TI4VWO) / 1080P (CCH2TI4VWO)
• Focale 2,8-12 mm
• IR 40 m
• OSD

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

PRODUITS
ASSOCIÉS

R É F É R E N C E  D E S C R I P T I O N  

GGM CC12V1A  Alimentation 12 V DC 1 A
GGM CC1205P4  Alimentation 4 sorties 12 V DC 5 A
GGM CCDOMPLAQ Plaque de fixation métal pour dalle de plafond

f Appui long à gauche : mode CCTV
f Appui long à droite : mode AHD

Basculement fonctionnement  AHD / CCTV :

S E N S I B I L I T É

 0.01 lx @ (F1.2, AGC ON), 0 lx avec IR
O B T U R AT E U R  É L E C T R O N I Q U E

 1/50s-1/50000s (CCH1TI4VWOW)
 1/25s-1/50000s (CCH2TI4VWOW)
C O R R E C T I O N  G A M M A

 0,45
B A L A N C E  D E S  B L A N C S

  ATW / AWC-SET / Indoor / Outdoor /
MANUAL

C O N T R Ô L E  A U T O  D U  G A I N

 Auto
I R

Distance 40 m (avec 2 LEDs array 
 + 7 LEDs piranha)
Etat IR Sous 10 lx par CDS
Activation IR Contrôle auto par CDS
S O RT I E  V I D É O

 AHD / CVBS
O S D

 Oui

L A N G U A G E

  Anglais, Espagnol, Portugais, Russe, 
Allemand, Français, Turque, Hollandais, 
Italien, Polonais

Z O N E  P R I V É E

 4 zones possibles
B L C

 BLC / HLC / OFF
A L I M E N TAT I O N

 12 V DC (±10%) / 300 mA
D I M E N S I O N  ( M M )

 301 (W) x 80 (H) x 91 (D) mm
P O I D S

 700 g
I N D I C E  D E  P R O T E C T I O N

 IP66
E N V I R O N N E M E N T

Stockage -30 °C~ +60 °C
Fonctionnement -10 °C~ +45 °C
Humidité RH 95% max
G A R A N T I E

 2 ans

M O D È L E

 CCH1TI4VWOW & CCH2TI4VWOW
C A P T E U R

 1/3’’ Sony 1.3 MP / IMX225+NVP2431H
 (CCH1TI4VWOW)
 1/3’’ Sony 2 MP / IMX322 +NVP2441H
 (CCH2TI4VWOW)
I S P

 NVP2431H (CCH1TI4VWOW)
 NVP2441H (CCH2TI4VWOW)
O B J E C T I F

 2,8-12 mm
R É S O L U T I O N

Pixels effectifs 1280(H) x 960(V) (CCH1TI4VWOW)
 1920(H) x 1080(V) (CCH2TI4VWOW)
Horizontale 960P (CCH1TI4VWOW)
 1080P (CCH2TI4VWOW)
CVBS (CCTV) 800TVL
F L U X  V I D É O

 1280x960 @ 50 ips, 1280x960 @ 60 ips
 (CCH1TI4VWOW)
 1920x1080 @ 50 ips, 1920x1080 @ 60 ips
 (CCH2TI4VWOW)

MODÈLE DVR AHD 720P
GGM CCAHDDVRxxx

DVR AHD 1080P
GGM CCAHD2DVRxxx

DVR CCTV
GGM DVRxxx

GGM CCH1TI4VWO Oui Oui Oui en mode CVBS
GGM CCH2TI4VWO Non Oui Oui en mode CVBS


