
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Marchepieds 3, 5, 7 marches en aluminium pour usage professionnel
intensif.

Détails techniques
Montants en aluminium.
Montants avants laqués époxy.
Plateforme en fonte d'aluminium.
Marches antidérapantes serties en aluminium extrudé, épaisseur 1.7
mm.
Patins antidérapants extra-larges en SBS.

Conseils
Assurez-vous de la stabilité de votre marchepieds avant de monter
dessus.
Ne pas monter sur la tablette porte-outils.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Charge maximale: 150 Kg.

Caractéristiques
Nombre d’échelons : 3
Largeur de marche (mm) : 90
Hauteur de travail confortable maximum
(m) : 2.25
Hauteur de plateforme (cm) : 64
Hauteur de rangement (cm) : 146
Poids (kg) : 5

Avantages
Très robuste.
Tablette porte-outils en aluminium.
Crochet porte seau/rallonge.

Normes
EN 131

Marchepied aluminium montants laqués 3 marches
Marchepieds professionnels
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Produit packagé Surconditionnement 1

ACCESSOIRES

Pieds de rechange
pour marchepieds
professionnels

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Film plastique
Hauteur (cm) : 146
Longueur (cm) : 46
Profondeur (cm) : 13

Poids net (kg) : 5
Poids brut (kg) : 5,1

Palette
Hauteur (cm) : 164
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 102
Poids brut (kg) : 12220x
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