
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Acier phosphaté noir.
Vis avec un filetage fin.
Pointe effilée.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Ø (mm) : 3.5
Longueur (mm) : 25
Conditionnement par boîte : 200

Avantages
Tête trompette favorisant l'encastrement.
Pointe effilée évitant le pré-perçage du bois
ou profilés métalliques afin de faciliter la
pose des plaques de plâtre.

Matériaux

Plaque de plâtre

Vis plaques de plâtre tête trompette Phillips® Ø 3.5 x 25 mm (x 200)

Boîte carton plein avec fenêtre
Hauteur (cm) : 12
Longueur (cm) : 9
Profondeur (cm) : 3,5

Poids net (kg) : 0,251
Poids brut (kg) : 0,279

Carton
Hauteur (cm) : 26
Longueur (cm) : 38
Profondeur (cm) : 19

Poids net (kg) : 10,559
Poids brut (kg) : 12,31842.00x

Palette
Hauteur (cm) : 98
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 380,117
Poids brut (kg) : 463,451512.00x
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